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PLOKIT LEWMAR - BLOCK LEWMAR - BLOCKS LEWMAR
SYNCRO PYLPYRÄT
Syncro pylpyrä Single.

    tk(kg) ml/kg mm mm
12402030K 16,80 29925001  50mm 450 900 6* 10**
12402042K 22,70 29926001 60mm 800 1600 8* 10**
12402055K 37,- 29927201 72mm 1100 2200 10* 12**
12402067K 90,- 29929001 90mm 2000 4000 12* 14**
* =optimoitu köysi (mm), **= max köysi (mm) 

Syncro pylpyrä haarukkakiinnitys.

     tk(kg) ml/kg mm mm
12402036K 15,90 29925021 50mm   450 900 6* 10**
12402048K 21,50 29926021 60mm  800 1600 8* 10**
12402061K 35,- 29927221 72mm  . 1100 2200 10* 12**
12402071K 86,- 29929021 90mm  . 2000 4000 12* 14**
* =optimoitu köysi (mm), **= max köysi (mm) 

Syncro pylpyrä Single hunsvotilla.

    tk(kg) ml(kg) mm mm
12402033K 19,- 29925004 50mm single hunsv. 450 900 6* 10**
12402045K 25,10 29926004 60mm  single hunsv 800 1600 8* 10**
12402058K 40,- 29927204 72mm single hunsv. 1100 2200 10* 12**
12402070K 102,- 29929004 90mm  single hunsv. 2000 4000 12* 14**
* =optimoitu köysi (mm), **= max köysi (mm) 

Syncro tuplapylpyrä.

    tk(kg) ml(kg) mm mm
12402031K 35,- 29925002 50mm 450 900 6* 10**
12402043K 50,- 29926002 60mm 800 1600 8* 10**
12402056K 80,- 29927202 72mm 1100 2200 10* 12**
12402068K 167,- 29929002 90mm 2000 4000 12* 14**
* =optimoitu köysi (mm), **= max köysi (mm) 

Syncro tuplapylpyrä hunsvotilla.

 Tk(kg) ml(kg) mm mm
12402034K 37,- 29925005 50mm 450 900 6* 10**
12402046K 37,- 29926005 60mm 800 1600 8* 10**
12402059K 83,- 29927205 72mm 1100 2200 10* 12**
* =optimoitu köysi (mm), **= max köysi (mm) 

Syncro tripla pylpyrä.

    Tk(kg) ml(kg) mm mm
12402032K 50,- 29925003 50mm  450 900 6* 10**
12402044K 75,- 29926003 60mm 800 1600 8* 10**
12402057K 123,- 29927203 72mm 1100 2200 10* 12**
12402069K 264,- 29929003 90mm  2000 4000 12* 14**
* =optimoitu köysi (mm), **= max köysi (mm) 

Syncro triplapylpyrä hunsvotilla, lukko.

    Tk(kg) ml(kg) mm mm
12402035K 95,- 29925010 50mm  450 900 6* 10**
12402047K 126,- 29926010 60mm 800 1600 8* 10**
12402060K 173,- 29927210 72mm 1100 2200 10* 12**
* =optimoitu köysi (mm), **= max köysi (mm) 

Syncro viulupylpyrä.

    Tk(kg) ml(kg) mm mm
12402056K 80,- 29925031 50mm 450 900 6* 10**
12402050K 33,- 29926031 60mm  800 1600 8* 10**
12402062K 50,- 29927231 72mm  1100 2200 10* 12**
12402072K 117,- 29929031 90mm  2000 4000 12* 14**
* =optimoitu köysi (mm), **= max köysi (mm) 

Syncro viulupylpyrä hunsvotilla, lukko.

    Tk(kg) ml(kg) mm mm
12402040K 47,- 29925039 50mm 450 900 6* 10**
12402053K 72,- 29926039 60mm 800 1600 8* 10**
12402065K 95,- 29927239 72mm 1100 2200 10* 12**
12402074K 221,- 29929039 90mm 2000 4000 12* 14**
* =optimoitu köysi (mm), **= max köysi (mm) 

Syncro viulupylpyrä, hunsvotilla.

    Tk(kg) ml(kg) mm mm
12402038K 28,- 29925034 50mm 450 900 6* 10*'*
12402051K 35,- 29926034 60mm 800 1600 8* 10**
12402063K 53,- 29927234 72mm 1100 2200 10* 12**
12402073K 125,- 29929034 90mm 2000 4000 12* 14**
* =optimoitu köysi (mm), **= max köysi (mm) 
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Pikahaka, sovite

    Tk(kg) ml(kg)
12402041K 23,50 29925040 pikahaka sovite  40/50mm 450 900
12402054K 26,60 29926040 pikahaka sovite  60mm 800 1600
12402066K 35,- 29927240 pikahaka sovite  72mm 1100 2200
12402075K 58,- 29929040 pikahaka sovite  90mm 2000 4000

LEWMAR SYNCHRO CONTROL PYLPYRÄT
Lewmarin kuulalaakeroidut pylpyrät ovat valmistettu suunnatusta kuitukom-
posiitista

     Tk(kg) ml(kg) pit. paino
12404232 21,28 29901321 30mm sc yksink.  200 480 68 28
12404217 29,30 29901421 40mm sc yksink.  240 800 80 52
12404064 40,- 29901651 60m vf  yksink.  400 800 124 108

Yksinkertainen pylpyrä hunsvotilla.

    tk(kg) ml(kg) pit. paino
12404235 23,91 29901324 30MM SC  200 480 81 33
12404220 35,- 29901424 40MM SC 240 800 98 58,5
12404067 47,- 29901654 60MM VF 400 800 147 120

Tuplapylpyrä

    Tk(kg) ml(kg) pit. paino
12404233 35,38 29901322 30Mm sc  300 600 68 47
12404218 66,- 29901422 40Mm sc  480 1200 95 112
12404065 85,- 29901652 60Mm vf  750 1500 138 220

Triplapylpyrä.

     Tk(kg) ml(kg) pit. paino
12404234 56,61 29901323 30Mm sc  500 1000 76 85
12404219 99,- 29901423 40Mm sc  720 1800 119 192
12404066 138,- 29901653 60Mm vf  1000 2000 144 333

Triplapylpyrä hunsvotilla, lukko.

    Tk(kg) ml(kg) pit. paino
12404239 33,32 29901330 30mm sc 250 1000 76 135
12404225 148,- 29901430 40mm sc 250 1800 119 252
12404071 207,- 29901660 60mm vf 250 2000 166 514

Yksinkertainen “räikkäpylpyrä”.

    Tk(kg) ml(kg) pit. paino
12404072 64,- 29901661 60Mm vf  400 800 124 126

Läpivientipylpyrä

    Tk(kg) ml(kg) pit. paino
12404243 26,35 29901362 30Mm sc  200 480 99

Jalkapylpyrä.

    Tk(kg) ml(kg) pit. paino
12404241 13,50 29901360 30Mm sc  200 480 62 30
12404228 25,50 29901460 40Mm sc  240 900 67 43
12404512 67,- 29906601 60Mm vf  400 800 86 160

Vertik. Ohjauspylpyrä.

    Tk(kg) ml(kg) pit. paino
12404244 21,86 29901363 30Mm sc  200 480 45 48
12404229 35,60 29901463 40Mm sc  240 900 57 70

HEITTOPYLPYRÄ LEWMAR - KASTBLOCK LEWMAR - SNATCH BLOCK 
LEWMAR

    Tk(kg) ml(kg) mm mm
12402217 152,- 19810600 8106 SZ 1 1135 2270 10* 14**
12402218 204,- 19820600 8206 SZ 2 1590 3180 12* 16**
12402219 270,- 19830500 8305 SZ 3 2155 4310 12* 16**
* =optimoitu köysi (mm), **= max köysi (mm) 
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Selection Guide — Synchro (Ocean) Blocks
Boat Length Overall

Synchro Ocean m 7.3 8.5 10.3 11.5 13.4 14.6
Application Size mm Size ft 24 28 34 38 44 48

Mainsheet
50 0

Blocks
60 1

End Boom
72 2

90 3

50 0

Mainsheet 60 1

Blocks 72 2

Mid Boom 90 3

105 4

Genoa 1 

Footblock 2

(Assumes a 180° 3 

line of deflection) 4 

Main & Genoa 60 1

Halyard Block 72 2

& Padeye at 90 3

Mast Base 105 4

50 0

Spinnaker 60 1

Mast 72 2

Top Block 90 3

105 4

50 0

Spinnaker 60 1

Sheet 72 2

Blocks 90 3

105 4

50 0

Spinnaker 60 1

Guy 72 2

Blocks 90 3

105 4

50 0

Spinnaker
60 1

Downhaul
72 2

90 3

105 4

50 0

Boom 60 1

Vangs 72 2

90 3

Backstay
50 0

Tensioners
60 1

72 2
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Selection Guide — Racing Blocks
Boat Length Overall

Application & m 7.3 8.5 10.3 11.5 13.4 14.6
Sheeting Position Size Description ft 24 28 34 38 44 48

Mainsheet Blocks
60 HL Singles

End Boom Singles
80 Singles & Fiddles

80 HL Singles

Mainsheet Blocks 60 HL Doubles & Triples

End Boom Doubles 80 Doubles & Triples

& Triples 80 HL Doubles & Triples

Mainsheet Blocks
60 HL Singles

Mid Boom Singles
80 Singles & Fiddles

80 HL Singles

Mainsheet Blocks 60 HL Doubles & Triples

Mid Boom Doubles 80 Doubles & Triples

& Triples 80 HL Doubles & Triples

Main & Genoa Halyard 60 HL Single Shackle

(Block & Padeye at Mast Base) 80 Single Shackle

Spinnaker Mast
60 HL Single

Top Blocks
80 Single

80 HL Single

Spinnaker
60 HL Single

Sheet Blocks
80 Single/Fiddle/Ratchet

80 HL Single

Spinnaker
60 HL Single

Guy Blocks
80 Single

80 HL Single

Spinnaker
60 HL Single

Genoa Footblock
80 Single

80 HL Single

Boom Vang 60 HL Single

(First Block in Cascade) 80 HL Single
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Grafi itin tummanharmaa lasikuitukuori,
Kehrät valkoista lasikuitua/nailonia,
akselit, vahvisteet ja kiinnikkeet ruostumatonta terästä
•
PYLPYRÄ-BARTON - BLOCK BARTON - BLOCK BARTON
Kiinteä ripustin

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044027K 7,60 ST1 30 x 11 mm 8 mm 700 kg 350 kg
12044030K 9,20 ST2 35 x 12 mm 8 mm 740 kg 370 kg
12044032K 11,10 ST3 45 x 13 mm 10 mm 770 kg 385 kg
12044053K 16,50 ST4 58 x 17 mm 12 mm 1260 kg 630 kg
•
Käännettävä sakkeli

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044033K 10,20 SQ1 30 x 11 mm 8 mm 700 kg 350 kg
12044017K 11,10 SQ2 35 x 12 mm 8 mm 740 kg 370 kg
12044034K 13,20 SQ3 45 x 13 mm 10 mm 770 kg 385 kg
12044035K 20,80 SQ4 57 x 16 mm 12 mm 1260 kg 630 kg
•
Käännettävä sakkeli ja 
hunsvotti 

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044036K 11,70 SQB1 30x 11mm 8 mm 700 kg 350 kg
12044037K 13,70 SQB2 35 x 12 mm 8 mm 740 kg 370 kg
12044038K 15,20 SQB3 45 x 13 mm 10 mm 770 kg 385 kg
•
Leikari

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044026K 11,30 SS1 30x 11 mm 8 mm 700 kg 350 kg
12044029K 13,20 SS2 35 x 12 mm 8 mm 740 kg 370 kg
12044045K 14,90 SS3 45 x 13 mm 10 mm 770 kg 385 kg
12044068K 22,60 SS4 57 x 16 mm 12 mm 1260 kg 630 kg
•
Leikari ja hunsvotti

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044057K 14,- SSB1 30x 11 mm 8 mm 700 kg 350 kg
12044018K 16,50 SSB2 35 x 12 mm 8 mm 740 kg 370 kg
12044058K 17,70 SSB3 45 x 13 mm 10 mm 770 kg 385 kg
12044067K 25,10 SSB4 57 x 16 mm 12 mm 1260 kg 630 kg
•

Spinnakeripylpyrä

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044028K 11,60 SL1 30 x 11 mm 8 mm 700 kg 350 kg
12044062K 15,20 SL2 35 x 12 mm 8 mm 740 kg 370 kg

Kaksoispylpyrä, käännettävä sakkeli
 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044059K 16,60 DQ2 35 x 12 mm 8 mm 740 kg 370 kg
12044039K 20,80 DQ3 45 x 14 mm 10 mm 770 kg 385 kg
•
Kaksoispylpyrä, käännettävä sakkeli ja 
hunsvotti

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044060K 19,- DQB2 35 x 12 mm 8 mm 740 kg 370 kg
12044040K 23,10 DQB3 45 x 14 mm 10 mm 770 kg 385 kg
•
Kaksoispylpyrä, leikari

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044019K 17,- D1 30 x 11 mm 8 mm 700 kg 350 kg
12044031K 19,70 D2 35 x 12 mm 8 mm 740 kg 370 kg
12044042K 22,80 D3 45 x 14 mm 10 mm 770 kg 385 kg
•
Kaksoispylpyrä, leikari ja hunsvotti

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044043K 25,40 DB3 45 x 14 mm 10 mm 770 kg 385 kg
•
Leikari, kansikiinnike ja hunsvotti

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044061K 33,- SU2 35 x 12 mm 8 mm 740 kg 370 kg
12044044K 36,- SU3 45 x 14 mm 10 mm 770 kg 385 kg
•
Viulupylpyrä, käännettävä sakkeli

 

   kehrä max arvioitu SWL
      köysi murtolujuus
12044056K 17,50 FQ2 30 – 45 x 12 mm 8 mm 740 kg 370 kg
12044041K 20,80 FQ3 30 – 45 x 12 mm 10 mm 770 kg 385 kg
12044047K 31,- FQ4 32 – 58 x 17 mm 12 mm 1260 kg 630 kg
•
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Viulupylpyrä, leikari
 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044020K 20,30 FS2 30–45 x 12 mm 8 mm 740 kg 370 kg
12044015K 25,30 FS3 30–45 x 12 mm 10 mm 770 kg 385 kg
12044016K 32,- FS4 32–98 x 17 mm 12 mm 1260 kg 630 kg
•
Viulupylpyrä, alumiininen skuuttilukko, 
leikari ja hunsvotti

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044011K 47,- B373 30–45 x 12 mm 8 mm 740 kg 370 kg
12044046K 56,- B374 30–45 x 12 mm 10 mm 770 kg 385 kg
12044013K 66,- B375 32–98 x 17 mm 12 mm 1260 kg 630 kg
•
Käännettävä sakkeli

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044066K 34,- SQ5 54 x 17 mm 12 mm 1500 kg 750 kg
12044064K 36,- SQ6 60 x 17 mm 12 mm 2000 kg 1000 kg
•
Kaksoispylpyrä, käännettävä sakkeli

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044077K 44,- DQ5 54 x 17 mm 12 mm 1500 kg 750 kg
•
Kaksoispylpyrä,kiinteä silmukka ja hunsvotti

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044069K 45,- DQB5 54 x 17 mm 12 mm 1500 kg 750 kg
•
Heittopylpyrä, pikahaka

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044081K 75,- SGN1 45 x 13 mm 10 mm 770 kg 385 kg
•
Heittopylpyrä, pikahaka

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044072K 68,- CW1440 35 x 18 mm 14 mm 900 kg 450 kg
12044065K 79,- CW1450 48 x 20 mm 16 mm 1920 kg 960 kg
12044074K 107,- CW1452 48 x 20 mm 16 mm 2770 kg 1385 kg
•

Taittopylpyrä, alusta ruostumatonta terästä,
musta nailonkuor

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044022K 14,20 CH 2 35 x 12 mm 8 mm 740 kg 370 kg
12044021K 16,60 CH 3 45 x 14 mm 10 mm 770 kg 385 kg
12044023K 22,30 CH 4 58 x 17mm 12 mm 1260 kg 630 kg
•
Kuulalaakerit, leikari

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12044048K 17,70 RSS2 35 x 12 mm 8 mm 740 kg 370 kg
12044049K 19,50 RSS3 45 x 13 mm 10 mm 770 kg 385 kg
•
Kansipylpyrä, kuulalaakerit

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12042150K 40,- RSU2 35 x 12 mm 8 mm 740 kg  370kg
12042155K 39,- RSU3 45 x 13 mm 10 mm 770 kg  385 kg

Viulupylpyrä, kuulalaakerit ja 
käännettävä sakkeli

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12042250K 24,10 RFQ2 30–45 x 12 mm 8 mm 740 kg 370 kg
12042255K 28,70 RFQ3 30–45 x 12 mm 10 mm 770 kg 385 kg

Viulupylpyrä, kuulalaakerit, alumiininen skuuttilukko, 
leikari ja hunsvotti

 

   kehrä max arvioitu SWL
     köysi murtolujuus
12042350K 56,- R373 25–44 x 11 mm 8 mm 740 kg 370 kg
12042355K 64,- R374 30–45 x 12 mm 10 mm 770 kg 385 kg
•
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TAITTOPYLPYRÄ - BRYTBLOCK - BLOCK
  

   kehrä murtolujuus
12044083K 15,- UB1 30 x 11 mm 700 kg
12044084K 17,- UB2 35 x 12 mm 740 kg
12044085K 20,30 UB3 45 x 14 mm 770 kg
•
JOUSI PYLPYRÄÄN - FJÄDER FÖR BLOCK - SPRING FOR BLOCK
Ruostumaton teräs

 

   Ø korkeus
12044120K 2,60 220 20 mm 35 mm
12044121K 8,40 221 30 mm 30 mm
•
VAIJERIPYLPYRÄ - VAJERBLOCK - WIRE BLOCK
Kehrät korkealuokkaista alumiinia.

 

   kehrä köysi vaijeri arvioitu
      murtolujuus
12044097K 48,- ST97W 51 x 15 mm 12 mm 4 mm 1750 kg
12044098K 51,- ST98W 63 x 18 mm 16 mm 5 mm 3000 kg
•
Ruostumaton teräs, alumiinikehrä

 

   kehrä köysi vaijeri
12044086K 22,60 403 38 x 12 mm 8 mm 3 mm
12044088K 41,- 503 51 x 15 mm 12 mm 4 mm
•
Ruostumaton teräs, messinkikehrä

 

   kehrä
12044092K 14,40 SW92 35 x 6 mm
12044093K 17,30 SW93 45 x 8 mm
•
Musta lasikuitutäytteinen nailonkuori, valkoinen kehrä, ruostumaton teräs, 
sakkeli käännettävissä 30° välein tai vapautettavissa leikariksi

   kehrä köysi murtolujuus
12043001K 21,50 VS3 45 x 14 mm 10 mm 770 kg
12043003K 30,- VS4 58 x 17 mm 12 mm 1260 kg

12043101K 26,30 VF3 32–57 x 13 mm 10 mm 770 kg
12043103K 38,- VF4 32–58 x 17 mm 12 mm 1260 kg

12043201K 48,- VS6 60 x 17 mm 12 mm 2000 kg
•
KUULALAAKERIPYLPYRÄT - KULLAGERBLOCK - BALL-BEARING BLOCK
Pylpyrät on varustettu Delrin–kuulalaakeroinnilla.
Metalliosat ruostumatonta terästä. Väri tummanharmaa.
Pylpyrä leikarilla.

 

   kehrä murtolujuus köyden ø
12044105K 61,- RSS 5 54 x 17 1500 kg 12 mm
12044106K 65,- RSS 6 60 x 17 2000 kg 12 mm
12044107K 76,- RSS 7 70 x 20 2500 kg 14 mm
•
Viulupylpyrä leikarilla

 

   kehrä murtolujuus köyden ø
12042405K 58,- RFS 5 38 - 64 x 17 1500 kg 12 mm
12042406K 86,- RFS 6 44  - 70 x 17 2000 kg 12 mm
•
Viulupylpyrä leikarilla, skuuttilukko, hunsvotti

 

   kehrä murtolujuus köyden ø
12042506K 114,- R 976 38 - 64 x 17 1500 kg 12 mm
12042507K 121,- R 977 44 - 70 x 17 2000 kg 12 mm
•
PIKAREIVI - SNABBREV - SLAB REEFING KIT
Sarjaan kuuluu 25 mm:n alumiinikisko (pituus 60 cm), kaksi päätehelaa 
(mustaa muovia) ja kaksi ratsastajaa, joissa pylpyrä ja jousella varustettu 
pysäyttäjä

  

12053044K 78,- B483
 

Pituus 90 cm, kaksi päätehelaa ja kolme ratsastajaa
12053050K 164,- B496

Näin voidaan ‘reivipiste’ säätää haluttuun kohtaan. Aina 30' veneisiin asti.
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KNAAPI ALADDIN - KNAP ALADDIN - CLEAT ALLADDIN 
Vaijeriin kiinnitettävä. Esim.lipun kiinnitykseen. Nylonia.

 

11051030K 5,-  42091–8

KNAAPI- KNAP - CLEAT
Musta nailon/muovi

 

  TP  köysi pituus
12082001C 0,90 10R HA81 4 mm 64 mm
12082002C 2,70 10R HA181 8 mm 102 mm
12082003K 6,60 10L HA281 15 mm 152 mm
12082004K 9,70 10L HA381 22 mm 203 mm
•
Erittäin vahva musta nailon

 

  TP  köysi pituus
11051009C 1,90 10R TN120 5 – 12 mm 120 mm
11051010C 2,10 10R TN150 8 – 16 mm 150 mm
•
Suolaveden kestävä alumiini

 

    köysi
11051020K 11,30  NP160 8 – 16 mm
•
LAZY JACK -JÄRJESTELMÄ - LAZY JACK SYSTEM - LAZY JACK SYSTEM
PFEIFFER
Apuväline isopurjeen laskemiseen.  
Pakkaus sisältää 6 laadukasta pylpy-
rää, kiinnikkeet ruuveineen, 
2 alumiinista valmistettua mastokiin-
nikettä, köysilukot köysipäiden siistiin 
kiinnittämiseen, riittävästi köyttä 
n. 34’ pitkille veneille.

1. Pylpyrä
2. Liina 2x4 m
3. Liina 2x7 m pylpyrällä
4. Liina 2x18 m
5. Kiinnike
6. Sakara

 

12053060C 147,-  76880.01

PYLPYRÄ AISI 316  - BLOCK AISI 316 - BLOCK AISI 316
Leikarilla,  ruostumaton teräs AISI 316
1 kehrä

 

   kiekon Ø uran leveys murtoluj.
13003002K 11,90 S314 25 mm 12 mm 2000 kg
13003004K 16,30 S314 32 mm 12 mm 2300 kg
13003006K 16,30 S314 50 mm 15 mm 3400 kg

13003008K 39,- S313 75 mm 14 mm 5000 kg
13003010K 60,- S313 100 mm 17 mm 8600 kg
•
2 kehrää

 

13003020K 63,- S315 32 mm 12 mm
13003022K 68,- S315 50 mm 15 mm
•
PYLPYRÄN KEHRÄ - BLOCKSKIVA - BLOCK SHEAVE
Ruostumaton teräs AISI 316, 
messinkiholkki

 

   Amm Bmm Dmm Hmm W mm
13007106K 4,40 S3130 27 17,5 12 8 17,5
13007100K 16,50 S3130 32 17 12 8 17
13007102K 12,20 S3130 50 20 14  10 20,5 
13007104K 14,40 S3130 75 19,5  14 13 20,5
13007108K 28,10 S3130 100 25 17,5 17 26
•
Muovia, akselin Ø 8 mm

 

  TP  kehrä Ø uran leveys W
13008003C 0,95 10L 45010 50 mm 5 mm 10,5 
13008004C 1,00 10L 46010 60 mm 6 mm 13 
13008005C 0,68 10L 47010 25 mm 7,5 mm 10 
13008006C 0,84 10L 47110 35 mm 10 mm 15
13008007C 1,20  47210 48 mm 13,5 mm 18,5
•
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PYLPYRÄ PRONSSIA - BLOCK BRONS - BLOCK BRONZE
Pronssia, köydelle ja vaijerille

 

  TP   köysi/vaijeri ø
13004012C 1,40 10L B-891-1 1 kiekko, Ø 12 mm 3 - 4 mm
13004050K 8,- 10L B-891-7 1 kiekko, Ø 50 mm 8 - 12 mm
•
Pronssia, köydelle ja vaijerille

 

  TP   köysi/vaijeri ø
13004212C 1,30 10L B-893-1 2 kiekkoa, Ø 12 mm 3 - 4 mm
13004225K 3,40 10L B-893-3 2 kiekkoa, Ø 25 mm 4 - 6 mm
13004232K 4,90 10L B-893-5 2 kiekkoa, Ø 32 mm 5 - 8 mm
13004238K 6,40 10L B-893-6 2 kiekkoa, Ø 38 mm 6 - 10 mm
13004250K 10,80 10L B-893-7 2 kiekkoa, Ø 50 mm 8 - 12 mm
•
Valkoinen nailon, 
kiinnike ruostumatonta terästä

 

  TP  kehrä Ø uran leveys
13011008K 5,50 10L 3260-50 50 mm 6 mm
•
Valkoinen nailon, 
kiinnike ruostumatonta terästä

 

  TP  kehrä Ø uran leveys
13011009K 5,40 10L  5075    50 mm 6 mm - kiinnikkeellä
•
Valkoinen  muovi

 

    kehrä Ø kiinnityslaatta
13010001K 4,70 10L 40310 60 mm 47 x 15 mm

HEITTOPYLPYRÄ KOUKULLA - KASTBLOCK MED KROK - BLOCK WITH HOOK
Ruostumaton teräs 304

 

   kehrän ø uran leveys koko pituus murtolujuus kg
18006075E 63,- 3" 75 16 256 2000
18006100E 101,- 4" 100 19 315 3500
18006125E 123,- 5" 125 27 373 4500
•

PYLPYRÄ-SEA SURE - BLOCK SEA SURE - BLOCK SEA SURE
 

Ruostumaton teräs, AISI 316
Kehrät muovia tai messinkiä, 
markkinoiden kevyimpiä pylpyröitä,
Kiinteä ripustin

 
  TP  kehrä paino
12032004K 6,10 10L SS00–39 25 mm 14 g
•
Kiinteä ripustin

 

  TP  kehrä köysi mitat
12027001K 6,40 10L SS00–03 muovi 25.4 mm 8 mm 42 x 25 mm
12027002K 10,30 10L SS01–16 mess. 25.4 mm 8 mm 42 x 25 mm
•
Kiinteä ripustin

 
    kehrä paino
12027003K 6,10  SS00–05 muovi 25.4 mm 15 g
•
Tapissa aukko

 

   TP  kehrä köysi
12029003K 8,90  10L SS00–09 muovi 25.4 mm 8 mm
•
umpitappi

 

  TP  kehrä köysi
12029001K 9,10 10L SS00–07 muovi 25.4 mm 8 mm
12034010K 19,60 10L SS03–01 muovi 38 mm 10 mm
•
Tappi ja hunsvotti

 

    kehrä köysi mitat
12029005K 10,40 SS00–11 muovi 25,4 mm 8 mm 60 x 25 mm
•
Tappi, kiilalukko ja hunsvotti

 

    kehrä  köysi mitat
12032001K 13,60 SS00–13 muovi  25.4 mm 8 mm 64 x 35 mm
•
Kaksoispylpyrä, kiinteä ripustin

 

  TP  kehrä  köysi mitat
12030001K 14,- 10L SS00–21 muovi  25.4 mm 8 mm 58 x 25 mm
•
Kaksoispylpyrä, kiinteä ripustin ja hunsvotti

 

    kehrä köysi mitat
12030002K 14,30 SS00–23 muovi 25.4 mm 8 mm 78 x 25 mm
•
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Kaksoispylpyrä, kiinteä ripustin, 
kiilalukko ja hunsvotti

 

    kehrä köysi mitat
12032002K 18,80 SS00–25 muovi 25.4 mm 8 mm 64 x 35 mm
•
Tappi, kansikiinnike leikarilla

 

  TP  kehrä köysi mitat
12033002K 16,80 10L SS00–19 muovi 25.4 mm 8 mm 58 x 25 mm
•
Tappi ja kansikiinnike

 

    kehrä köysi
12034005K 10,20 SS00–16 25.5 mm 8 mm
•
Tappi ja kulmakiinnike

 

    kehrä köysi mitat
12033001K 10,20  SS00–15 muovi 25.4 mm 8 mm 68 x 25 mm
•
Taivutetut kiinnikkeet

 

    kehrä paino
12034001K 9,60 SS01–06 mess. 25 mm 30 g
•
uppoasennus

 

  TP   kehrä paino
12034002K 10,- 10L SS01–08 mess. 25 mm 30 g
•
uppoasennus

 

  TP  kehrä paino
12034006K 7,80 10L SS00–17 muovi 25 mm 23 g
•
Vaaka- tai pystyasennus

 

  TP  kehrä köysi mitat
12028001K 7,- 10L SS00–01 muovi 25 mm 8 mm 38 x 25 mm
•
Vaaka- tai pystyasennus

 

    kehrä köysi mitat
12028002K 9,40  SS01–18 mess. 25 mm 8 mm 38 x 25 mm
•

Kaksitoiminen, yli tai ali

   kehrä köysi
12026063K 29,30 SS03-53 38 mm 10 mm

Vaaka- tai pystyasennus
 

   TP  kehrä köysi
12033005K 18,40  10L SS03–05 muovia 38 mm 10 mm
•

 

Kaidepylväskiinnike 25 mm pylvääseen,
käännetään alaspäin, kun ei ole käytössä

 

  TP 
12026060K 27,60 10L SS03–50 köysi maks. 10 mm
•
Kiinnitys Ø 25 mm kaidepylvääseen

 

12026061K 31,-  SS03–51 10 mm köydelle
•
Varvaslistaan kiinnitettävä

 

12026062K 22,40  SS03–52 köysi maks. 10 mm
•
Maks. ø 17 mm köydelle, kiinnike ø 17 mm putkelle

 

12026070K 6,40 17591
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WICHARD käyttää tuotteissaan ainoastaan huippuluokan ruuostumatonta terästä.
Useimmat tuotteet ovat valmistettu AISI 316L antimagneettisesta seoksesta.
Toinen ruostumaton teräslaatu jota Wichard käyttää on AISI 630HR (High 
Resistance) magneettinen seos. Wichard-tuotteet valmistetaan takomalla. 
Menetelmällä eliminoidaan materiaalin sisäiset  rakenteelliset virheet. Näin 
ehkäistään mahdollisia murtumia joita saattaa esiintyä valetuissa metallituot-
teissa. Wichard merkitsee tuotteensa leimaamalla. Se on tae turvallisesta 
tuotteesta joka on läpäissyt tarkan Whichard laatuvalvonnan.

PYLPYRÄ WICHARD - BLOCK WICHARD - BLOCK WICHARD 
Wichard pylpyrä kehrä ø 45 mm, köysi 10 mm

   korkeus leveys paksuus työkuorm. murtolujuus 
   mm mm mm kg kg
12046130K 14,70 30045 75 50 24 700 1000
•
Pylpyrä leikarilla kehrä ø 45 mm, 
köysi 10 mm

   korkeus leveys paksuus työkuorm. murtolujuus 
   mm mm mm kg kg
12046131K 26,60 30145 105 50 24 700 1000
•
Kuulalaakeroitu pylpyrä leikarilla. 
Kehrä ø 35 mm, köysi 8 - 9 mm, 
taottu sakkeli 5 mm. 

   korkeus leveys paksuus työkuorm. murtolujuus 
   mm mm mm kg kg
12046150K 23,90 82105 78 35 23 400 900
•
Kuulalaakeroitu pylpyrä leikarilla. 
Kehrä ø 45 mm, köysi 10 mm, 
taottu sakkeli 5 mm. 

   korkeus leveys paksuus työkuorm. murtolujuus 
   mm mm mm kg kg
12046165K 26,60 83105 100 47 27 500 900
•

Kuulalaakeroitu pylpyrä leikarilla ja 
hunsvotilla. Kehrä ø 45 mm, 
köysi 10 mm, taottu sakkeli 5 mm.

   korkeus leveys paksuus työkuorm. murtolujuus 
   mm mm mm kg kg
12046166K 28,60 83106 120 47 27 500 900
•
Ruostumaton teräs pylpyrä AISI 316. 
Kehrä ø 18 mm, köysi 6 - 8 mm.

   korkeus leveys paksuus työkuorm. murtolujuus 
   mm mm mm kg kg
12046101K  7,30 30018 45 21 11 250 500
•
Ruostumaton teräs pylpyrä hunsvotilla AISI 316. 
Kehrä ø 18 mm, köysi 6 - 8 mm

   korkeus leveys paksuus työkuorm. murtolujuus 
   mm mm mm kg kg
12046102K 8,- 30118 57 31 11 250 500
•
Ruostumaton teräs pylpyrä silmukalla AISI 316. 
Kehrä ø 19 mm, köysi 6 mm.

   korkeus leveys paksuus työkuorm. murtolujuus 
   mm mm mm kg kg
12046103K 8,50 30119 38 19 8 250 500
•
Ruostumaton teräs pylpyrä sakkelilla AISI 316. 
Kehrä ø 24mm, köysi 4 - 6 mm.

   korkeus leveys paksuus työkuorm. murtolujuus 
   mm mm mm kg kg
12046104K 10,10 30024 56 25 15 250 500•
•
Ruostumaton teräs pylpyrä  25mm ø pylväskiinnikkeellä 
AISI 316. Kehrä ø 25 mm köysi 8 - 10 mm.

   korkeus leveys paksuus työkuorm. murtolujuus 
   mm mm mm kg kg
12046116K 21,90 30025 65 53 21 350 400
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Ruostumaton teräs pylpyrä  25mm ø pylväskiinnikkeellä 
AISI 316. Kehrä ø 25 mm köysi 8 - 10 mm

   korkeus leveys paksuus työkuorm. murtolujuus 
   mm mm mm kg kg
12046117K 29,60 30125 96 53 21 350 400

Ruostumaton teräs taittopylpyrä 25mm ø AISI 316. 
Kehrä ø 25 mm

   korkeus leveys paksuus työkuorm. murtolujuus 
   mm mm mm kg kg
12046119K 8,20 30225 50 50 32 300 600
•
Ruostumaton teräs vaijeripylpyrä, alumiinikehrällä AISI 316L. 

   korkeus leveys paksuus työkuorm. murtolujuus 
   mm mm mm kg kg
12046120K 16,20 31024 42 25 11 175 350
   24 mm ø alumiinikehrällä 3 mm vaijeri.
12046121K 19,30 30036 66 39 11 250 500
    36 mm ø alumiinikehrällä 4 mm vaijeri
12046122K 24,50 30050 75 50 12 400 800
    50 mm ø alumiinikehrällä 5 mm vaijeri

KANSIPYLPYRÄ – DÄCKSBLOCK - DECK BLOCK
Kuori musta nailon, metallikehrä

 

    kehrä köysi
12040014K 24,10 HA8A  38 mm 10 mm
•

 

    kehrä köysi
12040022K 11,10 HA9 nailon 25 mm 6 mm
12040016K 20,- HA6H alumiini 38 mm 6 mm
12084000K 13,20 HA6 nailon 38 mm 6 mm

PYLPYRÄNKEHRÄ – BLOCKSKIVA - SHEAVE
Kehrä mustaa nailonia

 

  TP  mitat aukko Ø
12086030C 1,60 10L HA 220 27 x 6 mm 8 mm
12086000C 3,20 10L HA 150 38 x 10 mm 8 mm
12086032C 3,30 10L HA 216 50 x 13 mm 8 mm
12086034K 7,90  HA 217 74 x 13 mm 8 mm

Alumiinikehrä
12086040K 8,40  HA 84 28 x 8 mm 9 mm
12086042K 12,70  HA 315 38 x 12 mm 8 mm
•
Polykarbonaatti kehrä

Koodi Hinta  Tuotenro Kehrän ø Leveys ø akselille köysi
    mm mm mm mm
13008020K 2,30 30084  45 13 10 10
13008022K 4,20 30085  55 15 10 12
13008024K 6,20 30086  70 19 14 14
•
KIINNIKE PYLPYRÄN - FÄSTE BLOCK- FASTENER BLOCK
Kiinnike RST

   øD A B E (kiinnitys väli)
   mm mm mm mm
13006020K 4,20 9412 6 10 35 15
•
Kiinnike standardi -varvaslistaan, siirrettävä.

   ø A H C D Työkuorm. Murtolkuor.
   mm min min-max mm kg kg
12060110C 61,- 16613 9 - 13 40 2 - 4 14 1 200 3 000
12060112C 70,- 16615 12  - 15 45 4 - 6 18 1 500  3 800

Kiinnike, siirrettävä. Assymmetriseen varvaslistaan.

   ø A H C D Työkuorm. Murtolkuor.
   mm min min-max mm kg kg
12060114C 63,- 16614 9 - 13 40 2 - 5 14 1 200 3 000
•
Ruostumaton teräs, sakkeli ja leikari

 

12055006K 14,10 HA4222
•
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EASYMATIC I JÄRJESTELMÄ – EASYMATIC I SYSTEM -  EASYMATIC I SYSTEM

Veneisiin alle 32' isonpurjeen skuuttaukseen. Kuulalaakeroidut pylpyrät vähen-
tävät voimantarvetta. 
Pylpyröiden murtolujuus 1000 kg, maksimityökuorma 500 kg.
Välityssuhteet 4:1/2:1 tai 6:1/3:1.

    

Puomin kaksoispylpyrä. Sakkeli 
käännettävissä tai vapautettavissa leikariksi.
12024001K  49,- 93112B

Levankivaunun pylpyrä kaksoisskuuttilukolla.
12024015C 110,- 93101
•
Välityssuhde 3:1 tai 6:1

 

Puomin pylpyrä.
12024003K 69,- 93103 

Levangin pylpyrä kaksoisskuuttilukolla.
12024009C 111,- 93102
•
Vaihtoehtoinen kaksoisjarrupylpyrä levankiin

 

12024017C 184,- 93102–10
•

EASYMATIC II JÄRJESTELMÄ – SYSTEM
Veneisiin alle 42' isonpurjeen skuuttaukseen. Kaikki pylpyrät
Kuulalaakeroituja. Murtolujuus 1850 kg, suurin työkuorma 900kg.
Välityssuhde 4:1 tai 8:1

 

12024022K 107,- 93704 
Kaksoispylpyrä puomille.
12024020C 175,- 93701 
Skuuttipylpyrä levankiin.
•
Välityssyhde 4:1 tai 8:1

 

12024124K 75,- 93712–B  Kaksoispylpyrät puomille.
12024020C 175,- 93701   Skuuttipylpyrä levankiin.
12025159L 6,80 23125   Jousi Easy–pylpyröihin
•
Välityssuhde 3:1 tai 6:1

 

12024030K 112,- 93703 
Kaksoispylpyrä puomiin.
12024028C 149,- 93702 
Skuuttipylpyrä levankiin.
•
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PYLPYRÄ EASY - BLOCK EASY - BLOCK  EASY
EASY–MINI– kuulalaakeri ja käännettävä sakkeli
– delrin–kehrät 30 x 11 mm, maksimi köysi ø 8 mm
– maksimi työkuorma 300 kg, murtolujuus 700 kg
– yksi alumiininen kehrä

 

12024100K 13,- 93211–C – yksi kehrä
12024104K 31,- 93211–03–C
•
– yksi kehrä ja hunsvotti

 

12024102K 17,50 93211–02–C
•
– kaksoispylpyrä ja hunsvotti

 

12024108K 26,10 93212–02–C
•
– kolmoispylpyrä

 

12024110K 24,80 93213–C
•
– kolmoispylpyrä ja hunsvotti

 

12024112K 26,90 93213–02–C
•
EASY– SUPER COMPACT
yksi kehrä
– kuulalaakeri ja leikari
– delrin-kehrä 38 x 14 mm, maksimi köysi ø 10 mm
– maksimi työkuorma 450 kg, 
– murtolujuus 1000 kg

 

12024070K 27,50 93131–B
•

yksi kehrä ja hunsvotti
 

12024072K 31,-   93131–02–B
•
Kaksoispylpyrä

 

12024074K 37,- 93132–B 
•
Kaksoispylpyrä ja hunsvotti

 

12024076K 38,- 93132–02–B
•
Kolmoispylpyrä

 

12024080K 54,- 93133–B
•
 kolmoispylpyrä ja hunsvotti

 

12024082K 50,- 93133–02–B
•
JARRUPYLPYRÄ - BROMSBLOCK - RATCHET
yksi kehrä
– kuulalaakeri ja leikari
– alumiinikehrä 60 x 14 mm, maks.köysi ø 10 mm
– maksimi työkuorma 425 kg, murtolujuus 950 kg.

 

12024050K 73,- 23111–10
•
Kansipylpyrä

 

12024114K 17,10 93211–G
•
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EASY SUPER I 
– kuulalaakeri ja leikari
– delrin–kehrä 60 x 14 – 38 x 14 mm
– maksimi köysi ø 10 – 12 mm
– maksimi työkuorma 500 kg, murtolujuus 1000 kg

yksi kehrä
 

12024005K 31,- 93111–B
•
yksi kehrä ja hunsvotti

 

12024056K 35,- 93111–02–B
•
Kaksoispylpyrä

 

 12024001K 49,- 93112–B
•
Kaksoispylpyrä ja hunsvotti

 

12024058K 47,- 93112–02–B
•
Kolmoispylpyrä

 

 12024064K 64,- 93113–B
•
Kolmoispylpyrä ja hunsvotti

 

12024065K 62,- 93113–02–B
•
Liukulaakeroitu alatalja

 

12024094K 96,- 23145–B
•

Viulupylpyrä ja hunsvotti
 

 12024062K 43,- 23122–02–B
•
EASY SUPER 2
– kuulalaakerit ja leikari ruostumatonta terästä
– delrin–kehrä 70 x 18 mm
– maksimi työkuorma 900 kg, murtolujuus 1850 kg

yksi kehrä
 

12024120K 46,- 93711–B
•
yksi kehrä ja hunsvotti

 

12024122K 49,- 23711–02–B
•
Kaksoispylpyrä

 

12024124K 75,- 23712–B
•
EASYBLOCK 3 
- kehrä ruostumatonta terästä , maksimi köysi ø 10 – 16 mm
- kaksoislaakerointi, maksimi työkuorma 2500 kg, murtolujuus 5000 kg
yksikehräinen kaksoispylpyrä

 

12044400C 183,- 23801 kehrä 85 x 20 mm
•
Pultit kansipylpyröihin, AISI 316

 

12024413K 3,40 23813 8 x 70 mm
12024414K 6,20 23814 8 x 100 mm
12024415K 11,20 23815 8 x 130 mm
•



49

2

TP = tukku- ja tehdaspakkaus • Punaisella merkityt ovat uutuustuotteita

Taittopylpyrä
kehrä 38 x 14 mm

 

12024202K 25,10 23631F
•
Taittopylpyrä
kehrä 64 x 14 mm

 

12024098K 37,- 23141–F
•
Taittopylpyrä

 

12024200K 22,50 23631G kehrä 38 x 14 mm, ø 10 mm köydelle
12024096K 29,50 23141G kehrä 60x14 mm, Ø 10 mm köydelle

TAITTOPYLPYRÄ EASY - BRYTBLOCK EASY - ORGANIZER EASY
Eloksoitu alumiinikuori
– kehrän kuori ruostumatonta terästä, delrin-sisus
– köysi ø 6 – 20 mm, kehrä 35 x 18 mm, L=40 mm, K=28 mm, 
– veneisiin 20 – 35'

 

    pituus
12025050K 32,- 22600–02 2–kehrää 130 mm
12025052K 45,- 22600–03 3–kehrää 180 mm
12025054K 58,- 22600–04 4–kehrää 230 mm
12025056K 68,- 22600–05 5–kehrää 280 mm
12025058K 82,- 22600–06 6–kehrää 330 mm

UUTUIUS - NYHET - NEW
LEWMAR RIVITAITTOPYÖRÄT - LEWMAR BRYTBLOCK - LEWMAR 
RIVITAITTOPYÖRÄ

    Tk kehrä köysi
    Kg mm mm
12402251C 41,- 29139102 Rivitaittopyörä 2 kehrää  1005 40 16
12402256C 73,- 29139112 Rivitaittopyörä 2 kehrää 2400 60 14
12402252C 50,- 29139103 Rivitaittopyörä 3 kehrää  1507 40 16
12402257C 86,- 29139113 Rivitaittopyörä 3 kehrää 3000 60 14
12402253C 67,- 29139104 Rivitaittopyörä  4 kehrää  2010 40 16
12402258C 115,- 29139114 Rivitaittopyörä 4 kehrää 3600 60 14
12402254C 80,- 29139105 Rivitaittopyörä 5 kehrää 2512 40 16
12402259C 136 29139115 Rivitaittopyörä 5 kehrää 4200 60 14
12402265C 179,- 29916042 Rivitaittopyörä 3 x 2 kehrää  3700 60 12
12402266C 87,- 29916060 Rivitaittopyörä 3  kehrää 2550 60 12
•
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D1 VAPAUTTIMET SPESIFIKAATIOT

    malli köysi TK
     mm kg
12401815 68,- 29101108 D1 superlock 6-8 yksink. Vapautin d1 6--8 300
12401855 69,- 29101110 D1 superlock 8-10  yksink. Vapautin  d1 8--10 400
12401816 68,- 29101112 D1 superlock 10-12 yksink. Vapautin  d1 10--12 500
12401817 124,- 29101208 D1 superlock 6-8 tupla vapautin  d1 6--8 300
12401856 125,- 29101210 D1 superlock 8-10  tupla vapautin  d1 8--10 400
12401818 124,- 29101212 D1 superlock 10-12 tupla vapautin  d1 10--12 500
12401819 191,- 29101308 D1 superlock 6-8 tripla vapautin  d1 6--8 300
12402037 27,80 29101310 D1 superlock 8-10  tripla vapautin  d1 8--10 400
12401820 191,- 29101312 D1 superlock 10-12 tripla vapautin  d1 10--12 500

D1 VAPAUTTIMET SPESIFIKAATIOT

    malli köysi TK
     mm kg
2401832 103,- 29101410 D2 superlock8-10 yksink. Vapautin d2 8--10 500
12401833 100,- 29101412 D2 superlock10-12 yksink. Vapautin d2 10--12 700
12401834 103,- 29101414 D2 superlock12-14 yksink. Vapautin d2 12--14 1000
12401837 176,- 29102410 D2 superlock8-10 tupla vapautin d2 8--10 500
12401838 176,- 29102412 D2 superlock10-12 tupla vapautin d2 10--12 700
12401839 176,- 29102414 D2 superlock12-14 tupla vapautin d2 12--14 1000
12401840 270,- 29103410 D2 superlock8-10 tripla vapautin d2 8--10 500
12401841 270,- 29103412 D2 superlock10-12 tripla vapautin d2 10--12 700
12401842 270,- 29103414 D2 superlock12-14 tripla vapautin d2 12--14 1000

12401835 10,10 29101500 D2 kylkiasennussarja d2

LEWMAR JALUSLUKOT - LEWMAR SKOTLÅS - LEWMAR CLEATS

     Tk köysi
     kg mm
12401844C 22,10 29104100 Pieni komposiitti jaluslukko 120 2-8
12401845C 28,34 29104110 Medium komposiitti jaluslukko 180 4-12
12401846C 12,49 29104103 Pieni  “omega” ohjain(pari)   2-8
12401847C 15,18 29104113 Medium “omega” ohjain(pari)   4-12
12401848C 15,18 29104104 Pieni ohjuri taakse  2-8
12401852C 12,38 29104114 Medium  ohjuri taakse  4-12
12401849C 5,88 29104115 Pieni syöttökaari  2-8
12401851C 9,76 29104116 Medium syöttökaari  4-12

D1 Rope Clutch D2 Rope Clutch

Boat Length Overall
m 7.6 8.8 10.1 10.7 11.3 11.9 12.5 14.6 16.8 18.9 21.6
ft 25 29 33 35 37 39 41 48 55 62 71

Main

Genoa

Spinnaker

Reef Lines

Outhaul

Flatener

Spin Pole Uphaul

Spin Pole Down Haul

Heel Lift

Main Boom Topping Lift

Genoa

Main

Mainsheet 4:1 Purchase

Mainsheet Car (2:1 Purchase)

Genoa Car (2:1 Purchase)

Pole Outhaul

Kicking Strap/Vang

Rope Clutch Selection Guide

Halyards

Gooseneck

Pole/Boom
Lift

Furling
Lines

Sheets

Control
Lines

Application
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• •

VAPAUTTIMET LEWMAR – AVLASTARE  LEWMAR - CLUTCH LEWMAR
Et tarvitse uutta köyttä, vaan uuden vapauttimen

Lewmarin vapauttimet ovat olleet voittajina testistä testiin. 
Tämä on ainoa vapautin, jolla voidaan kiristää ja vapauttaa köyttä kuormituksen alaisena. Ainutlaatuinen ”domino” kitkalevy-yhdistelmä, takaa toimivuuden. Kahva 
aukeaa taaksepäin mikä helpottaa käyttöä mm. sprayhoodin alta.
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EASY SERVO CLEAT
 

12025145K 40,- 23157 4 – 16 mm köydelle
12025150K 49,- 23159 kaksoislukko  4 – 12 mm köydelle

EASY KULMALEVYALUSTA
12025140L 2,20 23151
12025141L 2,20 23152
•
PURJEOHJAIN - SEGLETS MATARENHET - SAIL FEEDER
UUTUUS - NYHET - NEW
Wichard avattava keulapurjeen syöttölaite AISI 316

12099080E 62,- 7485)

Purjeohjaimet, ruostumatonta terästä
 

12025160K 40,- 23023 isopurjeen ohjain
12025165K 48,- 23024 etupurjeen ohjain
•

VINSSIN VAPAUTTAJA EASY - VINSCHAVLASTARE EASY - ROPE CLUTCH EASYI
EASYLOCK 1
Valmistettu yli 300.000 kpl vuodesta 1981. Veneisiin alle 28'. Köysi 6 – 10 mm. 
Pituus 108 mm, työkuorma 300 kg, murtolujuus 600 kg.

      

    leveys
12025021K 46,- 14078–10 1 vipu 24 mm
12025023K 79,- 14078–20 2 vipua 45 mm
12025025K 103,- 14078–30 3 vipua 66 mm
12025022K 4,80 varavipu XL 113
•
MINI
Powerlock–lukitus minimoi takaisinpääsyn lukittaessa. Kevyt avata maksimive-
dossa. Veneisiin alle 32'. Köysi 6 – 10 mm, 
maksimityökuorma 400 kg. Pituus 115 mm.

 

    leveys
12025080K 59,- 14090–10 1 vipu   30 mm
12025081K 98,- 14090–20 2 vipua   55 mm
12025082K 174,- 14090–30 3 vipua   80 mm
12025083C 167,- 14090–40 4 vipua 105 mm
12025084C 199,- 14090–50 5 vipua 130 mm
12025086K 4,60 varavipu XL 226
•
MIDI
Patentoitu kaksoislukitus varmistaa tarkan säädettävyyden ja minimoi köysien 
kulumisen. Köysi 6 – 12 mm. Työkuormitus 700 kg.
Pituus 140 mm. Veneille alle 40'.

Mustat
    leveys
12025030K 84,- 14093-10 1 vipu 34 mm
12025027K 130,- 14093-20 2 vipua 63 mm
12025028K 181,- 14093-30 3 vipua 92 mm
12055139C 4,80 varavipu  XL 542
•
MAXI
Midin teknologiaa sovellettu maxi–käyttöön veneisiin alle 55'. Maksimityökuor-
ma 1000 kg, 10 – 16 mm köydelle. Veneille alle 70'. Valmistetaan 1 – 5 vipua, 
mustana ja harmaana.

Koko: 150 x 36 mm.
    

12025090K 150,- 14094–10 Maxi musta
•
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PUOMINKANNATIN BARTON -  BOMLYFT BARTON - BOOMSTRUT BARTON
Koostuu kahdesta vahvasta lasikuitujousesta sekä mastouraan että puomiin 
tulevista kiinnikkeistä. Puominkannatin asennetaan veneen "kicktaljan" 
Sisäpuolelle (jousia voidaan tarvittaessa lyhentää max. 15 cm). Kiristettäessä 
kicktaljaa lasikuitujouset taipuvat ja taljaa löysäämällä jouset suoristuvat, 
nostaen puomia.

- korvaa dirkin
- helpompaa ja turvallisempaa reivata
- puomi ei pääse vahingossa putoamaan
- tehostaa purjeen trimmausta
- kevyt ja huoltovapaa

Saatavana 12 m pituisiin veneisiin asti.

   suos. pituus mm max.
   veneen tapista työntö
   pituus tappiin voima
12044130C 224,- 44010 <6 m 960 90 kg
12044134C 236,- 44020 6 m - 7,5 m 1070 140 kg
12044138C 263,- 44030 7,5 m - 9 m 1180 185 kg
12044140C 303,- 44035 9 m - 10,5 m 1320 230 kg
12044142C 319,- 44040 10,5 m - 12 m 1450 270 kg

SKUUTTILUKKO – SKOTLÅS – CLAM CLEATS
SERVO
Servo-Cleat, musta nailon ja 
ruostumattomalla teräksellä 
vahvistetut hampaat pitävät hyvin, 
kuluttamatta silti köyttä

   köysi korkeus reikien väli
12076017K 19,50 Mini–Servo 11, ohj. 3–7 mm 22 mm 27 mm
12076016K 27,10 Servo 22 6–12 mm 20 mm 42 mm
12076018K 27,40 Servo 22 ohjaimella 6–12 mm 20 mm 42 mm
12076028K 28,90 Servo 33 10–16 mm 28 mm 52 mm
•
ALUSTA - BOTTENPLATTA - BOTTOM PLATE
Servo–Cleatille, musta nailon. Aseta alusta niin, että skuuttilukko on oikeassa 
vetoasennossa
 Sopiva Servo–Cleat
12076020K 2,80 11 mini Servo 11
12076022K 3,10 22 Servo 22
•
Barton Kevlar/Zytal, jouset ruostumatonta terästä, musta

 

   köyden ø ruuvireikäväli
12076011K 23,10 710 4–10 mm 30 mm
12076014K 26,40 720 6–12 mm 40 mm
12076010K 30,- 730 10–16 mm 50 mm
•
Barton ohjaimella, Kevlar/Zytal, jouset ja 
ohjain ruostumatonta terästä, musta

 

   köyden ø ruuvireikäväli
12076012K 24,90 711 4–10 mm 30 mm
12076015K 28,70 721 6–12 mm 40 mm
12076009K 34,- 731 10–16 mm 50 mm
•
Barton rullaohjaimella, Kevlar/Zytal, jouset ja rullat ruostumatonta terästä

 

   köyden ø ruuvireikäväli
12076006K 33,- 712 4–10 mm 30 mm
12076007K 40,-,- 722 6–12 mm 40 mm
12076008K 45,- 732 10–16 mm 50 mm
•
Barton köysiohjain skuuttilukon päällä, 
Kevlar/Zytal, musta

 

   köyden ø ruuvireikäväli
12076003K 23,60 713 4–10 mm 30 mm
12076004K 34,- 723 6–12 mm 40 mm
12076005K 37,- 733 10–16 mm 50 mm
•
KIILALUKKO - KILLÅS - JAM CLEAT 
Ruostumaton teräs

 
   maksimi köyden Ø
12086010L 6,10 HA4146 8 mm
•
Musta muovi

 

   TP köysi pituus
12077001K 2,30 HA146 10L 5 mm 58 mm
12077002K 3,70 HA246 10L 9 mm 77 mm

VARVASVYÖN KIINNIKE – HÄNGSTROPPSFÄSTE - TOE STRAP PLAT
 Valkoinen muovi

 

  TP  pituus leveys
12040010C 1,20 10L HA99 48 mm 19 mm
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WICHARD käyttää ainoastaan huippuluokan ruuostumatonta terästä tuotteissaan.
Useimmat tuotteet ovat valmistettu AISI 316L antimagneettisesta seoksesta.
Toinen ruostumaton teräslaatu jota Wichard käyttää on AISI 630HR (High 
Resistance) magneettinen seos. Wichard-tuotteet valmistetaan takomalla. 
Menetelmällä eliminoidaan materiaalin sisäiset  rakenteelliset virheet. Näin 
ehkäistään mahdollisia murtumia joita saattaa esiintyä valetuissa metallituot-
teissa. Wichard merkitsee tuotteensa leimaamalla. Se on tae turvallisesta 
tuotteesta joka on läpäissyt tarkan Whichard laadun valvonnan.

Vyökiinnike RST

    øD A B E
    mm mm mm mm
13006015K 3,30 9211 4 28 5 54
13006016K 3,50 9212 5 34 10 65
13006017K 4,30 9222 5 50 12 82
•
VYÖ – BÄLTE – STRAP
nauha mustaa erikoismuovia, hinta/metri
Myydään tukkuosastolta täysinä rullina.

 

  TP  leveys
13040168L 0,60 100 m  25 mm
12057028L 2,32 50 m N0550000 50 mm
•
RENGAS RST– RING SS– RING SS
Ruostumaton teräs SS–304

 

  TP  sisä ø aineenvahvuus
13060008C 0,73 20R S–317 25 mm 3 mm
13060010C 0,77 20R S–317 30 mm 4 mm
13060006C 1,20 20R S-317 35 mm 5 mm
13060011C 1,90 20R S–317 40 mm 6 mm
13060012C 2,80 20R S–317 50 mm 8 mm
13060014K 3,80 20R S–317 60 mm 10 mm
13060016K 7,60 20R S–317 70 mm 12 mm
•
Kiillotettu ruostumaton teräs,
paino 40 g, materiaali 6 mm

 

12086008K 8,10 SS07–49 – leveys 50 mm
•
Valkoinen nailon

 

  TP
12086006C 1,90 10L HA356 ø 29 mm
•
KÖYDEN LÄPIVIENTI – REPGENOMFÖRING – ROPE FITTING
Musta muovi

 

  TP  sisä–Ø
12084001C 1,40 10L HA39 10 mm
12084002C 2,40 10L HA239 13 mm
12084003C 2,20 10L HA339 16 mm
12084005C 2,60 10L HA139 19 mm
12086018K 6,50 10L HA4339 14 mm – ruost. teräsholkki

HANKAUSSUOJA – SLITAGESKYDD - MAST FITTING
Ruostumaton teräs, köydenläpivienti mastoon

 
   korkeus
12106201K 3,10 21011 83 mm
12106203K 5,30 21013 117 mm
•
KÖYSIOHJAIN - REPLEDARE - ROPELEADER
Musta muovi

 

   TP  köysi pituus
12085001C 0,56 10R 100S 045060 9 mm 25 mm
12085002C 0,93 10R 100S 045061 13 mm 38 mm
12085003C 1,20 10R 100S 045062 17 mm 55 mm

Ruostumaton teräsholkki
12057035K 4,90 10R HA4052 6 mm 25 mm
Ruostumaton teräsholkki
12085004K 8,20 10R HA4152 14 mm 48 mm
•
Musta muovi

 

   TP aukko pituus
12086003C 1,50 HA182 10L 7 mm 36 mm
12086004C 2,20 HA282 10L 9 mm 41 mm
12086005C 2,50 HA382 10L 13 mm 44 mm
•
Musta muovi

 

  TP  köysi pituus
12086001C 1,40 10L HA153 6 mm 33 mm
•
KÖYSIOHJAINKOUKKU – LEDARKROK - SNATCH FAIR LEAD
Ruostumaton teräs

 

   kiinnitysreiän Ø
12062001K 9,90 SS16–13 4 mm

VAIJERIOHJAIN - VAJERLEDARE - WIRE LEADER
delrin muovia, valkoinen

 

  TP  pohjalaatta reikä Ø
13012002C 0,65 20R 40110 45 x 15 mm 9 mm

13012004C 0,67 20R 40210 38 x 18 mm 9,5 mm
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KÖYSILUKOT -  SKOTLÅS- CLAMCLEATS
Köysilukko, moneen käyttöön.
Tarvitaanpa köyden lukitusta veneessä tai maalla, Clamcleat pitää.

                 

•
CL 263 /-L musta, 
CL263 W/L valkoinen

  A B C  köysi
  mm mm mm 
12073016K 1,40 44 24  13  ohjaimella, 1 - 4 mm
12073018K 1,40 44  24  13 ohjaimella, 1 - 4 mm

CL204 
Mitat: A52, B36, C17
Köysi 3 – 6 mm, nailon

12073001K 3,- TP 10L
•
CL209  

Mitat: A73, B55, C19
Köysi 4 – 8 mm, nailon
12073003K 3,50 TP 10L
•
CL201  

Mitat: A95, B72, C28
Köysi 6 – 12 mm, nailon
12073007K 5,90 TP 10L
•
CL205  

Mitat: A122, B95, C36
Köysi 10 – 16 mm, nailon
12073014K 8,30 TP 10L
•
CL215  

Mitat: A38, B27, C43
Köysi 4 – 8 mm, nailon
12074015K 2,10 TP 10L
•
CL203  
Mitat: A82, B66, C18
Ohjaimella
Köysi 3 – 6 mm, nailon
12073002K 3,30 TP 10L
•
CL231  
Mitat: A88, B55, C22 
Ohjaimella
Köysi 4 – 8, nailon
12073005K 5,20 TP 10L
•

CL228  

Mitat: A114, B72, C30
Ohjaimella
Köysi 6 – 12 mm, nailon
12074024K 8,90 TP 10L

CL222  

Mitat: A48, B36, C15 
Köysi 3 – 6 mm, alum.
12074018K 6,60

CL220  

Mitat: A118, B95, C37 
Köysi 12 – 16 mm, alum.
12074017K 21,-

CL211 Mk1  

Mitat: A82, B66, C18 
Ohjaimella
Köysi 3 – 6, alum
12074006K 8,70

CL211 Mk2  

Mitat: A55, B27, C17 
Ohjaimella
Köysi 4 – 6 mm, alum.
12074007K 7,60

CL213  
Mitat: A70, B49, C21 
Köysi 2 – 5 mm, nailon
12074013K 3,-

CL214  
Mitat: A70, B49, C21 
Köysi 2 – 5 mm, nailon
12074014K 3,-

CL206  

Mitat: A75, B51, C49 
Köysi 6 – 10 mm, nailon
12073011K 5,50
•
CL207  

Mitat: A75, B51, C49 
Köysi 6 – 10 mm, nailon
12073012K 5,50
•
CL202  
Mitat: A74, B51, C79 
Köysi 6 – 10 mm, nailon
12073013K 8,10
•
CL237  

Mitat: A95, B72, C40 
Köysi 6 – 12 mm, nailon
12074050K 8,-
•
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CL261
Mitat: A95, C17
Köysi 3 - 6 mm, alum.
12074061K 14,20 

CL262
Mitat: A189, C17
Köysi 3 - 6 mm, alum.
12074062K 21,30 
•
CL212  

Mitat: A70, B49, C21
Köysi 2– 5 mm, nailon
12074029K 4,-

CL221
Mitat: A43, B33, C17
Köysi 1 –3 mm, nailon
12073120K 2,40

CL223  

Mitat: A52, B–, C18
Köysi 3 – 6 mm, nailon
12074019K 3,90
•
CL232  

Mitat: A35, B35, C36
Köysi 3 – 6 mm, nailon
12073132K 3,20
•
CL255  

Mitat: A46, B27, C43
Ylöspäin lukkiuttuva
Köysi 3 – 6 mm, alum.
12073125K 8,60
•
CL253 

Mitat: A89, B70, C18
Pylpyrällä
Köysi 4 – 8 mm, alum.
12074032K 15,60
•

RATSASTAJA KEULAPURJEEN – RYTTARE TILL FOCK - JIB HOOK
Valkoinen muovi

 

  TP
12058013C 1,10 10L 100R HA144
12058012C 1,20 10L 100R HA244
•
Valkoinen muovi

 
  TP  pituus
12057910C 0,93 10L HA89 15 mm
12057920C 1,10 10L HA90 18 mm
12057930C 1,40 10L HA91 21 mm
•
RATSASTAJA ISOPURJEEN – RYTTARE TILL STORSEGEL - MAIN SAIL SLIDER
Valkoinen muovi, 200 kg murtolujuus, 
sopii Selden ja Nokia mastoihin

 

  TP  pituus
12057992C 0,97 10L HA458 30 mm
•
PURJESAKKELI – SEGELSCHACKEL – SAIL SHACKLE
Valkoinen muovi, pikasakkeli aukko 8 mm suljettuna

 
  TP  pituus
12057980C 1,60 10L HA449L 45 mm
12057990C 2,70 10L HA549L 51 mm
12057994C 1,10 10L HA849
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LEVANKIJÄJESTELMÄT LEWMAR - STORSKOTSARRANGEMANG LEWMAR 
-  MAINSHEETSYSTEMS LEWMAR
LEWMAR OCEAN -KISKOT & VAUNUT
Lewmarin purjeensäätöjärjestelmässä yhtyy tehokkuus ja näyttävyys. Sarja 
täydentää Lewmarin tarjoamaa kokonaispakettia. Levanki- ja Genoajärjestel-
mät pienveneistä Maxi luokan kilpaveneisiin.

Selection Guide - Ocean Mainsheet & Genoa Cars

Towing Boat Length Overall
Application & Purchase m 7.3 8.5 10.3 11.5 13.4 14.6
Sheeting Position Size Max ft 24 28 34 38 44 48

Genoa 0 2:1

End Boom Mainsheet 0 2:1

Mid Boom or Multihull 0 2:1

Genoa 1 4:1 or 2:1 to winch

End Boom Mainsheet 1 4:1

Mid Boom or Multihull 1 4:1

Genoa 2 6:1 or 2:1 to winch

End Boom Mainsheet 2 6:1

Mid Boom or Multihull 2 6:1

Genoa 2 6:1 or 2:1 to winch

End Boom Mainsheet 2 6:1

Mid Boom or Multihull 2 6:1

••••••••••••••••
••••••••••••••••
••••••••

••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••
•••••••
•••••••

•••••••••••••••

GENOAVAUNUT
12403675C 216,- 29041300 SZ 1 G vaunu torlon kuulalaak, säätököysi pylp.
12403683C 308,- 29042300 SZ 2 G vaunu torlon kuulalaak., säätököysi pylp.
12403694C 452,- 29043300 SZ 3 G vaunu torlon kuulalaak., säätököysi pylp.
12403676C 142,- 29041500 SZ 1 G vaunu liukulaakeroitu,, säätököysi pylp.
12403684C 207,- 29042500 SZ 2 G vaunu liukulaakeroitu,, säätököysi pylp.
12403695C 300,- 29043500 SZ 3 G vaunu liukulaakeroitu,, säätököysi pylp.
12403673C 141,- 29040600 SZ 0 Genoavaunuliukulaakeroitu,,tappilukitus
12403677C 173,- 29041600 SZ 1 Genoavaunuliukulaakeroitu,,tappilukitus
12403685C 242,- 29042600 SZ 2 Genoavaunuliukulaakeroitu,,tappilukitus
12403696C 358,- 29043600 SZ 3 Genoavaunuliukulaakeroitu,,tappilukitus
12403680C 240,- 29041800 SZ 1 Genoavaunuliukulaakeroitu,,tappilukitus

vaunu torlon kuulalaak. rst kannatin/up

12403691C 690,- 29042800 SZ 2 G vaunu torlon kuulalaak. rst kannatin/up
12403700C 840,- 29043800 SZ 3 G vaunu torlon kuulalaak. rst kannatin/up
12403681C 191,- 29041810 SZ 1 Genoavaunu liukulaakeroitu,,tappilukitus
12403692C 356,- 29042810 SZ 2 G vaunu liukulaakeroitu,  rst kannatintap-
pilukitus
12403701C 424,- 29043810 SZ 3 G vaunu liukulaakeroitu,  rst kannatintap-
pilukitus
12403693C 430,- 29042811 SZ 2 G

vaunu liukulaakeroitu,  rst kannatintappilukitus

12403705C 230,- 29051300 SZ 1 puomi vaunu
12403706C 299,- 29052300 SZ 2 puomi vaunu
12403707C 1328,- 29053300 SZ 3 puomi vaunu

PÄÄDYT JA LISÄOSAT
12403003C 42,- 29170030 SZ 0 pääty sis.säätököysi pylp.
12403018C 55,- 29171030 SZ 1 pääty sis.säätököysi pylp.
12403043C 70,- 29172030 SZ 2 pääty sis.säätököysi pylp.
12403074C 75,- 29173030 SZ 3 pääty sis.säätököysi pylp.
12403004C 154,- 29170033 SZ 0 pääty sis.säätököysi pylp. sheave&cleat
12403005C 7,- 29170040 SZ 0 yksink. kuminen pääty
12403022C 8,- 29171040 SZ 1 yksink. kuminen pääty
12403048C 9,- 29172040 SZ 2 yksink. kuminen pääty
12403078C 10,- 29173040 SZ 3 yksink. kuminen pääty
12403009C 35,- 29171011 SZ 1 single säätököysi pylp.
12403030C 51,- 29172011 SZ 2 single säätököysi pylp.
12403064C 66,- 29173011 SZ 3 single säätököysi pylp.
12403019C 123,- 29171037 SZ 1 jaluksen ohjuri pääty
12403045C 158,- 29172037 SZ 2 jaluksen ohjuri pääty
12403075C 224,- 29173037 SZ 3 jaluksen ohjuri pääty
12403021C 76,- 29171039 SZ 1 tappilukitus rajoitin
12403047C 82,- 29172039 SZ 2 tappilukitus rajoitin
12403077C 111,- 29173039 SZ 3 tappilukitus rajoitin
12403031C 63,- 29172012 SZ 2 tuplasäätököysi pylp.
12403065C 80,- 29173012 SZ 3 tuplasäätököysi pylp.
12403033C 137,- 29172014 SZ 2 tuplasäätököysi pylp.
12403067C 165,- 29173014 SZ 3 tuplasäätököysi pylp.

T-KISKO VAUNUT
12403678C 162,- 29041700 SZ 1 Genoavaunu T-track
12403687C 209,- 29042700 SZ 2 Genoavaunu T-track
12403697C 302- 29043700 SZ 3 Genoavaunu T-track
12403679C 180,- 29041702 SZ 1 Genoavaunu T-track
12403688C 313,- 29042702 SZ 2 T kisko genoa
12403698C 430,- 29043702 SZ 3 Genoavaunu T-track
12403689C 235,- 29042704 SZ 2 32 mm t-track
12403690C 199,- 29042705 SZ 2 tri-roller t-track

T-KISKO LISÄOSAT
12403034C 53,- 29172015 32 mm t-kisko pääty sis.säätököysi pylp.
12403035C 12,90 29172016 32 mm t-kisko päätyosa
KISKOT

ITSEKANTAVAT KISKOT
12402304C 47,- 29160310 SZ 0 BM kisko 1 m
12402309C 70,- 29160315 SZ 0 BM kisko 1.5 m
12402398C 53,- 29161310 SZ 1 BM kisko 1 m
12402403C 79,- 29161315 SZ 1 BM kisko 1.5 m
12402408C 105,- 29161320  SZ 1 BM kisko 2 m
12402526C 76,- 29162310 SZ 2 BM kisko 1 m
12402531C 114,- 29162315 SZ 2 BM kisko 1.5 m
12402536C 152,- 29162320  SZ 2 BM kisko 2m
12402662C 164,- 29163315 SZ 3 BM kisko 1.5 m
12402667C 218,- 29163320 SZ 3 BM kisko 2 m
12402672C 273,- 29163325 SZ 3 BM kisko 2.5 m

SILEÄT KISKOT
12402353C 34,- 29161110 SZ 1 SB track 1 m
12402359C 50,- 29161115 SZ 1 SB track 1.5 m
12402364C 67,- 29161120 SZ 1 SB track 2 m
12402374C 101,- 29161130 SZ 1 SB track 3 m
12402483C 69,- 29162110 SZ 2 SB track 1 m
12402488C 69,- 29162115 SZ 2 SB track 1.5 m
12402493C 92,- 29162120 SZ 2 SB track 2 m
12402503C 139,- 29162130 SZ 2 SB track 3 m
KIINNITYS/STOPPARI REIK. KISKOT
12402324C 39,- 29160410 SZ 0 DP kisko 1 m
12402329C 59,- 29160415 SZ 0 DP kisko 1.5 m
12402334C 81,- 29160420 SZ 0 DP kisko 2 m
12402442C 51,- 29161410 SZ 1 DP kisko 1 m
12402447C 76,- 29161415 SZ 1 DP kisko 1.5 m
12402452C 100,-- 29161420 SZ 1 DP kisko 2 m
12402457C 124,- 29161425 SZ 1 DP kisko 2.5m
12402462C 143,- 29161430 SZ 1 DP kisko 3 m
12402572C 67,- 29162410 SZ 2 DP kisko 1 m
12402577C 101,- 29162415 SZ 2 DP kisko.5m
12402582C 133,- 29162420 SZ 2 DP kisko 2 m 
12402587C 165,- 29162425 SZ 2 DP kisko 2.5 m
12402592C 190,- 29162430 SZ 2 DP kisko 3 m
12402703C 75,- 29163410 SZ 3 DP kisko 1 m
12402708C 112,- 29163415 SZ 3 DP kisko 1.5 m
12402713C 147,- 29163420 SZ 3 DP kisko 2 m
12402718C 183,- 29163425 SZ 3 DP kisko 2.5m
12402723C 210,- 29163430 SZ 3 DP kisko 3 m

T-KISKOT
12402744C 39,00 29166412 32 MM GENOA T KISKO 1.2M
12402745C 57,- 29166418 32 mm genoa t-kisko 1.8m
12402746C 76,- 29166424 32 mm genoa t-kisko.4
12402747C 94,- 29166430 32 mm genoa t-kisko 3.0m
12402748C 150,- 29166440 32 mm genoa t-kisko 4.0m
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Track — Span & Fixing details
Max Safe Max Span

Working Load Between Metric Imperial
Track of Car Fixings Fixings Fixings
Size Track Type kg lb mm in in

0 Beam 450 1000 400 16 Hex Hd M6 1⁄4

1 Beam 900 1980 700 27 Hex Hd M8 5⁄16

2 Beam 1500 3300 800 31 Hex Hd M10 3⁄8

3 Beam 2350 5180 900 35 Hex Hd M12 -

1 Sliding Bolt 900 1980 100 4 Hex Hd M6 1⁄4

2 Sliding Bolt 1500 3300 100 4 Hex Hd M8 5⁄16

0 Drilled/Plunger 450 1000 80 3.1 M5 3⁄16

1 Drilled/Plunger 900 1980 100 4 M6 1⁄4

2 Drilled/Plunger 1500 3300 100 4 M8 5⁄16

3 Drilled/Plunger 2350 5180 100 4 M10 3⁄8

32mm T-Track 2350 5170 100 4 M8 5⁄16

32mm T-Track
32mm (1 1⁄4") wide T-Track has been
in service for many years and is still
currently used on many boats.

Part Number m ft

2916 6412 1.2 3' 11 1⁄4"

2916 6418 1.8 5' 10 3⁄4"

2916 6424 2.4 8'

2916 6430 3.0 10'

2916 6440 4.0 13'

© Sydney Yachts

ISOPURJEEN LEVANKIJÄRJESTELMÄ KOKO 0, 2:1 VÄLITYS
12403260C 204,- 29060152  SZ 0 retail mainsheet traveller

ISOPURJEEN LEVANKIJÄRJESTELMÄ KOKO 1, 4:1 VÄLITYS
12403261C 433,- 29061354 SZ 1 retail mainsheet traveller

ISOPURJEEN LEVANKIJÄRJESTELMÄ KOKO 2, 4:1 VÄLITYS
12403262C 612,- 29062354 SZ 2 retail mainsheet traveller

Complete with full
installation instructions.

Now available from your
local marine retailer.

Example of size 1 & 2, see
contents for size 0.

2906 0152
Mainsheet Traveller

Kit - Size 0

2906 2354
Mainsheet Traveller

Kit - Size 2

2906 1354
Mainsheet Traveller

Kit - Size 1

Boat Size: Up to 8.5m Up to 28ft

Track: Beam, Drilled or Sliding Bolt

Max. Mainsail Area: 

End Boom: 16m2 170 ft2

Mid Boom: 12m2 130 ft2

Safe Working Load: 400kg 990 lbs

Boat Size: Up to 10.6m Up to 35ft

Track: Beam, Drilled or Sliding Bolt

Max. Mainsail Area: 

End Boom: 25m2 275 ft2

Mid Boom: 19m2 200 ft2

Safe Working Load: 900kg 1980 lbs

Boat Size: Up to 14.6m Up to 48ft

Track: Beam, Drilled or Sliding Bolt

Max. Mainsail Area:

End Boom: 38m2 410 ft2

Mid Boom: 29m2 310 ft2

Safe Working Load: 1000kg 2000 lbs

JALUSKISKO - SKOTSKENA - TRACK
BARTON-TUOTTEILLE

hinta/metri
  TP
12060554E 40,14 4 M K 554 T-25
W = 25 mm, J = 4 mm, H = 10 mm, X = 14 mm

 

  TP
12060555E 50,14 4 M K 555 T-32
W = 32 mm, J = 5 mm, H = 14 mm, X = 18 mm
•
PÄÄTEHELA – ÄNDBESLAG –  TRACK END
  

12060552K 3,40 552 T-25
  

12060553K 3,60 553 T-32
•
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Pysäyttäjällä varustettu, 
sopii 25 mm kiskoon

 

12053041K 38,- B447
•
SPINNAKERIPUOMIN KIINNIKE - SPINNAKERBOMSFÄSTE - SPINNAKER BOOM 
FASTENER 
Pysäyttäjällä varustettu, 
sopii 25 mm kiskoon

 

12053040K 60,- B442
•
JUOKSIJA – TRAVARE - STANDUP BLOCK
Pysäyttäjällä varustettu, kehrä 45 x 13 mm
sopii 25 mm kiskoon

 

12053042K 61,- B444
•
Pysäyttäjällä varustettu, 
musta eloksoitu alumiini, 
T–kiskoon

 

12060100K 64,- 456 25 mm kiskoon 2 x 16 mm köysi
12060102K 100,- 458 32 mm kiskoon 2 x 25 mm köysi
•
Pysäyttäjällävarustettu, eloksoitu ja 
kiillotettu alumiini

 

12060022K 72,- 74010.01 25 mm kiskoon murtolujuus 1500 kg 
•

 

12061126K 105,- 74020.00 32 mm kiskoon murtolujuus 2500 kg
•
JALUSKISKO – SKOTSKENA - TRACK
PFEIFFER-TUOTTEILLE
Alumiini, hinta/metri

 

  pituus TP A  B C D
12060019E 33,28 4 m K 25   12   16   4
12060200E 52,69 4 m K 32   14   20   6
•

PÄÄTEHELA – ÄNDBESLAG – TRACK END STOP
Eloksoitu alumiini

 

12061100K 10,70 74060 sopii 32 mm kiskoon
12061101K 8,40 74050 sopii 25 mm kiskoon
•
LEVANKIKISKO – LEVANGSKENA - TRAVELLER TRACK
Eloksoitu alumiini, reikien väli 26.5 mm,
työkuormitus 500 kg

 
12061102K 25,90 74500.01 pituus  900 mm
12061104K 36,- 74500.01 pituus 1200 mm
– kiskojen vakiopituudet – paino/metri 400 g
•
Eloksoitu alumiini, reikien väli 25 mm,
työkuormitus 1000 kg

 

12061122K 54,- 74602.01 pituus 1200 mm
12061124K 78,- 74602.01 pituus 1800 mm
– kiskojen vakiopituudet – paino/metri 860 g
•
LEVANKIVAUNU – LEVANGSVAGN - TRAVELLER
Musta eloksoitu alumiini,
sopii kiskoon 74500.01

 
12061106K 49,- 77401.02

Musta eloksoitu alumiini, 
sopii kiskoon 74602.01

12061114K 52,-   77601.02
•
Musta eloksoitu alumiini, pylpyröillä, 
sopii kiskoon 74500.01

 

12061108K 87,- 77411.02
•
Musta eloksoitu alumiini, säätöpylpyröin,
sopii kiskoon 74602.01

 

12061116K 107,- 77611.02
•
PYSÄYTTÄJÄ – STOPPARE – STOPPER
Jousella, musta eloksoitu alumiini,
Sopii kiskoon 74500.01

 

12061112K 14,30 77501.02 paino 20 g
•
Jousella, musta eloksoitu alumiini,
sopii kiskooon 74602.01

 

12061118K 22,10 77701.02 paino 50 g
•
PÄÄTEHELA – ÄNDBESLAG – END STOPPER
Musta muovi, 
sopii kiskoon 74500.01

 
12061110L 2,40 74570.12

Musta muovi, 
sopii kiskoon 74602.01

12061120L 4,30  77708.12
•
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LEVANKIKISKO – LEVANGSKENA - TRAVELLER TRACK
Eloksoitu alumiini

 

Veneille alle 35'
Mitat X = 16 mm, H = 28 mm, W = 24 mm
12060156K 83,- 506T pituus 120 cm

Veneille alle 40'
Mitat X = 17 mm, H = 34 mm, W = 28 mm
12060152K 151,- 489 T pituus 150 cm
•
LEVANKIVAUNU – LEVANGSVAGN - TRAVELLER
Musta, eloksoitu alumiini 

 

    sopii kiskoon maksimityökuorma
12060160K 89,- 507  4 pyörää 506T  1280 kg
12060142K 111,- 490  4 pyörää 489T  1250 kg
•
Musta, eloksoitu alumiini, säätöpylpyrät, köysi 10 mm

 

      sopii kiskoon maksimityökuorma
12060158K 100,- 506 4 pyörää 506T 1280 kg
12060150K 102,- 489 4 pyörää 489T 1250 kg
12060144C 149,- 494 6 pyörää 489T 1500 kg
•
PYSÄYTTÄJÄ – STOPPARE - STOPPER
Musta, eloksoitu alumiini

 

12060162K 40,- 509  pari kiskoon 506T
12060146K 44,- 492 pari kiskoon 489T
•
PÄÄTEHELA – ÄNDBESLAG - END STOPPER
Muovia

 

12060164K 5,-  pari kiskoon 506T

Päätehela vaimentajalla 
12060148K 29,- 491 pari kiskoon 489T 
•
Päätehela 489T–kiskolle, 
taittopylpyrällä ja skuuttilukolla

 

12060154K 98,- 547 hinta/pari
•

PUOMINIVEL – BOMLED - BOOM FITTING
Ruostumaton teräs

 

12052006K 34,- HA4009K
•
PUOMIPANTA – BOMBÄLTE - BOOM STRAP
Ruostumaton teräs, 
voidaan taivuttaa haluttuun muotoon

 

12048005K 7,90 HA4216

••
SPIIRAPUOMI TELESKOOPPI– SPRIBOM TELESKOP - WHISTER POLE 
TELESCOPIC 
Hopea–eloksoitu alumiini.
Muotoilunsa ansiosta puomi lukkiutuu turvallisesti.
Erittäin vahvat päätyhelat.

 

    max Ø paino max
   pituus m vene m mm  kg purje m2
12062080C 166,- 7691 1.35 – 2.50 6,5 30 1.1 10
12062082C 273,- 7693 2.00 – 3.80 8 40 2.4 15 
12062086E 456,- 7695 2,50 - 4,50 9 50 4,4 25
12062084E 589,- 7697 3.00 – 5.50 10,5 60 7.5 40 
•
MASTOKIINNIKE – MASTFÄSTE - MAST FITTING
Ruostumaton teräs, lenkki 8 mm

 

12061019K 21,60 SS 15–82
•
SPINNUPUOMIN PÄÄTEHELA - SPINNAKERBOMSÄNDBESLAG - SPIN BOOM 
END FITTING
Painevalettu, musta eloksoitu alumiini
-Ø 25 mm x 2 mm putkeen
- helan pituus 50 mm

12062065K 29,10 76221.02

- ø 30 mm x 1,5 mm putkeen
 - helan pituus 50 mm

12062066K 37,- 76220.02

- ø 40 mm x 2 mm putkeen
- helan pituus 60 mm

12062070K 37,- 76230.02

- ø 50 mm x 2,5 mm putkeen
- helan pituus 85 mm

12062075K 60,- 76240.02

- ø 60 mm x 3 mm putkeen
- helan pituus 190 mm

12062078K 170,- 76600,02
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PÄÄTEHELA – ÄNDBESLAG - END FITTING
Spinnupuomin alumiini- tai puupuomiin

 

   Ø
12061008K 83,- SS15–28 38 mm
•
Spinnupuomin alumiinipuomiin

 

   puomin Ø
12061020K 40,- SS16–07 25 mm
12061005K 42,- SS16–09 32 mm
•
PALLO – BOLL - BALL
Polypropyleeni, maksimi köyden Ø 7mm

 

  TP
12089015C 0,94 10L SS25–36 Ø 32 mm
•
SPINNUPUOMIN KANSIKIINNIKE – SPINNAKERBOMMENS DÄCKSFÄSTE - SPIN 
BOOM DECK FASTENER
Spinnupuomiin, ruostumaton teräs, 
kaidekiinnikkeineen

 

12062050K 40,- 19604
•

RUORIPINNANJATKE – RODERPINNSFÖRLÄNGARE - TILLER EXTENSION
Alumiinia

 

   pituus
12050001K 47,- HA4298 685 mm
12050003K 50,- HA4498 836 mm
•

JATKOPINNA – RODERPINNSFÖRLÄNGARE - TILLER EXTENSION

Wichard käyttää ainoastaan huippuluokan ruuostumatonta terästä  tuotteis-
saan.
Useimmat tuotteet ovat valmistettu AISI 316L antimagneettisesta seoksesta.
Toinen ruostumaton teräslaatu jota Wichard käyttää on AISI 630HR (High 
Resistance) magneettinen seos. Wichard-tuotteet valmistetaan takomalla. 
Tällä menetelmällä eliminoidaan materiaalin sisäiset  rakenteelliset virheet. 
Näin ehkäistään mahdollisia murtumia joita saattaa esiintyä valetuissa metalli-
tuotteissa. Wichard merkitsee tuotteensa leimaamalla. Se on tae turvallisesta 
tuotteesta joka on läpäissyt Whichard laadun valvonnan.
•
Ruoripinnanjatke teleskooppimalli

12050020E 175,- 7551 säädettävissä 80-120 cm

Ruoripinnan jatke

12050022C 62,- 7520 95 cm
•
Ruoripinnan jatke

12050024C 53,- 7541 70 cm

Ruoripinnan pidike

12050030C 3,40 7500 ø20cm

PIDIKE – CLIPS - CLIPS
Sisämitat: leveys 16 mm, pituus 11 mm,
muovi, ruoripinnanjatketta varten

 

  TP
12087005C 1,50 10L HA454 
•
RUORIPINNAN JATKEHELA – RODERPINNSFÖRLÄNGNINGSBESLAG - TILLER 
EXTENSION FITTING
Ruostumaton teräs

 

12049001K 16,70 HA4098
•
PERÄSINPINNA – RODERPINNE - TILLER STICK
Teak

 

12045030E 147,- 60350 – pituus 90 cm
12045032E 187,- 60360 – pituus 110 cm
•
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VANTIN SÄÄTÖ – VANTJUSTERING - RIGGING ADJUSTER
Levy, ruostumaton teräs

 

12064010K 4,90 350005 pituus 100 mm
12086020K 6,30 HA4372 pituus 60 mm
•

Levy, ruostumaton teräs
 

   pituus
12057008K 9,10 360006 120 mm
•
PERÄSINHELA – RODERBESLAG - RUDDER PINTLE
Ruostumaton teräs

 

   haarukkaväli
12053030K 13,20 442/NY 19 mm
12053031K 12,10 443/NY 19 mm
•
PERÄPEILINHELA – AKTERSPEGELBESLAG - TRANSOM PINTLE
nailon ja ruostumaton teräs

 

12053032K 5,30 436/NY
12053033K 9,50 438/NY
•
PERÄSINHELA – RODERSBESLAG - RUDDER PINTLE
Ruostumaton teräs

 

  TP  haarukkaväli tapin pituus
12048001K 15,- 10L HA4117S 11 mm 35 mm
12048002K 14,70 10L HA4117L 11 mm 48 mm
•
Ruostumaton teräs

 

  TP  reikä ø
12048003K 8,- 10L HA4120 8 mm
•
Ruostumaton teräs

 

   tappi ø
12046995K 12,80 HA4019 7.8 mm
•
Ruostumaton teräs

 

  TP  reikä ø
12047003C 4,50 10L HA4020 8 mm
•

LUKITUSJOUSI – STOPPFJÄDER - RUDDER RETAINING CLIP
Musta muovi

 

  TP
12048004C 2,60 10L HA21

 PIKALIITIN – SNABBKOPPLING - RAPID CONNECTOR

 

  TP   pituus
12093008C 2,30 10R 100S HA75 26 mm
12093007C 2,70 10R 100S HA74 38 mm
12087013K 7,20 10R  HA174 50 mm
•
SKUUTTIHAKA - SKOTHAKE - SHEET HOOK

Wichard käyttää ainoastaan huippuluokan ruuostumatonta terästä  tuotteissaan.
Useimmat tuotteet ovat valmistettu AISI 316L antimagneettisesta seoksesta.
Toinen ruostumaton teräslaatu jota Wichard käyttää on AISI 630HR (High 
Resistance) magneettinen seos. Wichard-tuotteet valmistetaan takomalla. 
Tällä menetelmällä eliminoidaan materiaalin sisäiset  rakenteelliset virheet. 
Näin ehkäistään mahdollisia murtumia joita saattaa esiintyä valetuissa metalli-
tuotteissa. Wichard merkitsee tuotteensa leimaamalla. Se on tae turvallisesta 
tuotteesta joka on läpäissyt Whichard laadun valvonnan.

Skuuttihaka, 
pikalaukaisin AISI 630HR

   pituus A B työkuorm. murtolujuus
   mm mm mm kg kg
12094055C 45,- 2773 80 14 19 1100 1500
12094056C 48,- 2774 90 16 23 1600 2300
12094057C 58,- 2775 110 20 26,5 2000 3200
12094058C 72,- 2776 120 25 31 3000 4800

Skuuttihaka pikalaukaisimella, laukaistaan joko manuaalisesti tai vapautus-
puikolla
AISI 630HR

   pituus A B työkuorm. murtolujuus
   mm mm mm kg kg
12094040C 79,- 2653 85 17 11 1800 3600
12094041C 95,- 3655 105 22 15 2900 5000
12094042E 119,- 2657 125 27 19 5200 8000

   pituus A B työkuorm. murtolujuus
   mm mm mm kg kg
12094044C 85,- 2753 100 17 20 1800 3600
12094045C 103,- 2755 115 22 27 2900 5000
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Vapautuspuikko

12094050K 26,20 alumiinia 10301

Skuuttihaka AISI 630HR

   pituus A B työkuorm. murtolujuus
   mm mm mm kg kg
12094001K 22,70 2470 35 8 6 200 400
12094002K 24,30 2471 50 16 10 1200 2000
12094003K 36,- 2472 70 21 13 1600 3500
•
Skuuttihaka 
leikarilla AISI 630HR

   pituus A B työkuorm. murtolujuus
   mm mm mm kg kg
12094010K 35,- 2473 70 16 11 1200 2000
12094011K 46,- 2475 90 21 14 1600 3850
12094014K 79,- 2477 120 26 21 3500 8000
•
Skuuttihaka 
koussisilmukalla AISI 630HR

   pituus A B työkuorm. murtolujuus
   mm mm mm kg kg
12094020K 41,- 2493 95 16 12 1200 2000
12094021C 52,- 2495 110 21 14 1600 2500
•
Skuutihaka AISI 630HR

   pituus A B työkuorm. murtolujuus
   mm mm mm kg kg
12094022K 37,- 2373 80 16 19 1200 2000
12094023C 49,- 2375 105 21 26 1600 3850

Skuuttihaka AISI 630HR

   pituus A B C øD työkuorm. murtolujuus
   mm mm mm mm mm kg kg
12094030K 38,- 2474 70 16 15 12 6 1000 1700
12094031C 57,- 2476 90 21 17 11 7 1600 3850
•

Skuuttihaka AISI 630HR

   pituus A B työkuorm. murtolujuus
   mm mm mm kg kg
12094035C 41,- 2273 85 16 14 1200 2000
12094036C 62,- 2275 110 21 16 1600 3850

Leikarilla
haponkestävä teräs AISI 316, 

 

  TP  pituus köysi
12093010K 8,70 10L 2482–12 70 mm 12 mm
12093012K 11,90 10L 2482–16 90 mm 16 mm
12093014K 19,80 10L 2482–22 128 mm 22 mm
•
Kuumapuristettu

 

  TP  pituus
12075025K 7,80 5L 1090 34 mm messinki
12075015K 7,10 5L 1100 40 mm pronssi
12075016K 7,50 5L 1101 50 mm pronssi
12075017K 8,- 5L 1102 60 mm pronssi
12075030K 7,50 5L 2483 52 mm ruostum.teräs AISI 316
12075031K 12,40 5L 2485-2 66 mm ruostum.teräs AISI 316
12075032K 17,60 5L 450-S 102 mm  ruostum.teräs AISI 316
•
SKUUTTIHAKA – SKOTHAKE - SHEET HOOK
Leikarilla ja pikalukolla, 
ruostumaton teräs 
AISI 316

 

   pituus murtolujuus kg
12075070K 29,80 09.900.12 120 mm 1400
12075071K 41,- 09.900.15 145 mm 2000
•
Kuumapuristettu

 

   pituus
12075008K 10,70 113 90 mm pronssi
•
Leikarilla, kuumapuristettu pronssi

 
  TP  pituus
12075022K 11,20 5L 1110 75 mm
12075023K 13,50 5L 1112 95 mm
12075024K 14,70 5L 1116 115 mm
•
Leikarilla, kuumapuristettu

 

   pituus
12075011K 14,20 117 90 mm pronssi
12075012K 15,20 118 114 mm messinki
•
PISTOOLIHAKA – PISTOLHAKE - PISTOL HOOK
ommeltava, kuumapuristettu pronssi

 
  TP  pituus
12092003K 3,50 10L 1120 40 mm
12092004K 4,10 10L 1121 50 mm
12092005K 6,40 10L 1122 60 mm
•
Lyötävä, kuumapuristettu messinki

 
  TP  pituus
12092009C 3,40 10R 1126 40 mm
12092010C 3,70 10R 1127 50 mm
12092011K 4,10 10L 1128 60 mm
12092012K 5,- 10L 1129 70 mm
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   pituus A B työkuorm. murtolujuus
   mm mm mm kg kg
12092030K 7,90 2486 50 7,5 6,5 200 250
12092031K 10,- 2483 55 9 8 300 350
12092032K 12,70 2487 65 11 10 500 550
12092033K 17,90 2489 80 12 11,5 700 800

Etupurjeenhaka, messinki

   pituus A B työkuorm. murtolujuus
   mm mm mm kg kg
12092040K 3,10 72486 50 7,5 6,5 100 150 
12092041K 3,60 72483 55 9 8 150 200
12092042K 4,70 72487 65 11 10 250 300
•
ETUPURJEEN HAKA – FOCKHAKE - FORESAIL HOOK
Lyötävä, haponkestävä teräs AISI 316

 

  TP  pituus vantti maks.  murtolujuus
12092019C 3,- 10R S2471 48 mm Ø7 mm 250 kg
12092020C 3,30 10R S2471/65 65 mm Ø 10 mm 550 kg

PURJELATTA - SEGELLATTA - SAIL BATTEN
LASIKUITULATTA – GLASFIBERLATTA – BATTEN GRP
Myydään kappaleittain

 

  TP
12142309K 2,50 5L 5866048   9 mm x 2 m paksuus 2,5 mm
12142318K 3,70 5L 5866049 18 mm x 2 m paksuus 2 mm
12142331K 7,10 5L 5866051 31 mm x 2 m paksuus 3 mm
12142340K 14,40 5L 5866052 40 mm x 2 m paksuus 4 mm
12142345K 13,50 5L 866045 50 mm x 2 m paksuus 4 mm

LATTAPÄÄTE – LATTÄNDA – BATTEN END
  TP
12142409C 0,37 10L 5866056   9 mm
12142418C 0,47 10L 5866057 18 mm
12142431C 0,50 10L 5866054 31 mm
12142440C 0,92 10L 5866055 40 mm
•
VIRTAUSLANKA – VINDTRÅD – WINDTHREAD
Pareittain pakkauksessa

 

  TP
12200050K 5,80 10L N2003010 ø 3 mm
12200052K 6,10 10L N2005012 ø 5 mm
•
MASTOVIIRI – MASTVIMPEL – MAST FLAG
Ruostumaton teräs, punainen nailonkangas

 

  TP
12127004K 13,40 10L HA166 mitat 100 x 150 mm
12057032K 9,10 10L HA4066 pidike
•

PROTESTILIPPU – PROTESTFLAGGA – PROTEST FLAG
 

  TP
19033005C 3,30 12L N2000035 mitat 250 x 165 mm
19033012K 11,60  10655–30–B  mitat 300 x 240 mm
•
TUULENSUUNNAN OSOITIN – VINDINDIKATOR - WIND INDICATOR
Eloksoitua alumiinia ja muovia, erittäin herkkä, osoittimet 
voidaan säätää näyttämään veneen 
parhaimman luovikulman.

 

 

12140012K 31,00 12558 JOLL
12140010K 37,00 12557 10"
12140011K 51,00 11074 15"
12140014K 134,00  MAXI 23”

 

•
WINDEX  VARAOSAT - WINDEX RESERVDELAR - WINDEX SPARE PARTS
12140100K 23,50 10 nuoli
12140101K 8,70 10 säätöviiri
12140102K 29,60 15 nuoli
12140103K 11,30 15 säätöviiri
12140104K 11,50 mastokiinnike
12140105E 1,10 kiinn.ruuvi
•
WINDEX-VALO - WINDEX BELYSNING - WINDEX LIGHT

 

12140110K 23,50   valo 12 V
12140112C 3,10   varapolttimo

BAILERI – BAILER – BAILER
Ruostumaton teräs

 
SUPER MINI
Kiinnitetään veneen sisäpuolelle
kiinnityslaipan mitat: 105 mm x 60 mm
aukon mitat: 85 x 40 mm
12071003K 50,-

SUPER MEDIUM
Kiinnitetään veneen sisäpuolelle, kiinnityslaipan mitat: 135 x 66 mm
aukon mitat: 110 x 43 mm
12071001K 70,-

SUPER MAX
Kiinnitetään veneen sisäpuolelle, kiinnityslaipan mitat: 135 x 77 mm
aukon mitat 110 x 54 mm
12071004K 59,-

NEW LARGE
Kiinnitetään veneen ulkopuolelle, kiinnityslaipan mitat 142 x 79 mm
aukon mitat 104 x 41 mm
12071002K 53,-
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Ct -vinsseissä käytetään sekä uusinta komposiitti materiaalia että 
valmistustekniikkaa . Lewmar tarjoaa suorituskykyä kevyempään hintaan 
5,5- 9,5m veneisiin
Vinssien sisäosat ovat samat kuin std vinsseissä.

   Rumpu nop.Välitys voima välitys paino runko ø
Ct -vinssit
     1 Vaihde 2 vaihde 1 vaihde 2 vaihde kg mm
12408302C 94,- 49005015 5ctvinssi komposiitti 1:01  6,8:1  0,4 94
12408304C 134,- 49007015 7ctvinssi komposiitti 1:01  7,9:1  0,75 108

12408311C 260,- 49012015 12ctvinssi komposiitti 1:01 2:01 7,9:1 16:01 2 120

STANDARD VINSSIT
Vanhaa tietotaitoa ja uusinta tekniikkaa yhdistämällä Lewmar valmistaa 
standard vinssikokoelman jossa heiastuu Lewmarin laatu.

    Rumpu nop.Välitys voima välitys  paino runko ø
Standard vinssit     1 vaihde 2 vaihde 1 vaihde 2 vaihde kg mm
12408303C 112,- 49006010 6a vinssi  alumiini 1:01  6,8:1  0,5 94
12408305C 156,- 49007030 7a vinssi alumiini 1:01  7,9:1  0,8 108
12408308C 202,- 49008030 8a vinssi alumiini 1:01  7,9:1  1,4 108

ITSEJALUSTAVAT VINSSIT
Lewmar wavespring vinsseissä itsejalustuksen jousitetut pitolevyt 
mahdollistavat eri köysipaksuuksien käyttöä samassa vinssissä. Vinssiin 
sopii uudet ” high tech” että perinteiset köydet mutkattomasti.  Pehmeästi 
muotoiltu syöttövarsi mahdollistaa kitkattoman köysisyötön.

    Rumpu nop.V_litys voima v_litys  paino runko ø
Itsejalustavat vinssit (1- nopeus)   1 vaihde 2 vaihde 1 vaihde 2 vaihde kg mm
12408425C 397,- 49014000 14ast vinssi alumiini 2:01  15,8:1  2,3 121
12408426C 415,- 49014001 14cst vinssi kromi/pronssia 2:01  15,8:1  3,1 121
12408427C 473,- 49016000 16ast vinssi alumiini 2:01  15,8:1  2,9 121
12408428C 501,- 49016001 16cst vinssi kromi/pronssia 2:01  15,8:1  3,9 121

    Rumpu nop.Välitys  voima välitys paino runko ø
Itsejalustavat vinssit(2-nopeutta)   1 vaihde 2 vaihde 1 vaihde 2 vaihde kg mm
12408509C 624,70 49028000 28ast vinssi alumiini 2:01 4,1:1 13,8:1 28,6:1 4,2 138
12408510C 679,30 49028001 28cst vinssi kromi/pronssia 2:01 4,1:1 13,8:1 28,6:1 5,6 138
12408432C 713,- 49030000 30ast vinssi alumiini 2:01 4,2:1 13,8:1 29,2:1 4,2 138
12408433C 789,- 49030001 30cst vinssi kromi/pronssia 2:01 4,2:1 13,8:1 29,2:2 5,6 138
12408514C 847,20 49034055 34ast vinssi alumiini 1,9:1 4,9:1 13,2:1 34.:1 4,9 148
12408515C 935,- 49034056 34cst vinssi kromi/pronssia 1,9:1 4,9:1 13,2:1 34.:1 6,5 148
12408441C 896,- 49040055 40ast vinssi alumiini 1,9:1 5,8:1 13,2:1 40,2:1 4,9 148
12408442C 983,- 49040056 40cst vinssi kromi/pronssia 1,9:1 5,8:1 13,2:1 40,2:1 6,5 148
12408450C 1130,- 49044055 44ast vinssi alumiini 2,4:1 7,6:1 13,9:1 44,8:1 7,2 168
12408451C 1240,- 49044056 44cst vinssi kromi/pronssia 2,4:1 7,6:1 13,9:1 44,8:1 9,7 168
12408460E 1636,- 49048055 48ast vinssi alumiini 2,6:1 9:01 13,9:1 48,6:1 8,8 181
12408461E 1716,- 49048056 48cst vinssi kromi/pronssia 2,6:1 9:01 13,9:1 48,6:1 12,1 181
12408467E 2011,- 49050000 50ast vinssi alumiini 2,8:1 10,5:1 13,8:1 50,6:1 11,3 200
12408468E 2118,- 49050001 50cst vinssi kromi/pronssia 2,8:1 10,5:1 13,8:1 50,6:1 16,3 200
12408471E 2229,- 49054000 54ast vinssi alumiini 2,8:1 11,2:1 13,8:1 54.:1 12 205
12408472E 2430,-. 49054001 54cst vinssi kromi/pronssia 2,8:1 11,2:1 13,8:1 54.:1 17 205
12408477E 2795,- 49058000 58ast vinssi alumiini 3,1:1 13,5:1 13,5:1 58,1:1 14,3 228
12408478E 2945,- 49058001 58cst vinssi kromi/pronssia 3,1:1 13,5:1 13,5:1 58,1:1 20,8 228
12408481E 3607,- 49064000 64ast vinssi alumiini 3,1:1 14,8:1 13,4:1 64.:1 16,6 231
12408482E 3998,- 49064001 64cst vinssi kromi/pronssia 3,1:1 14,8:1 13,4:1 64.:1 23,8 231
12408520E 3607,30 49065000 65ast vinssi alumiini 3,1:1 15,3:1 13,4:1 66,1:1 16,6 231
12408521E 3997,70 49065001 65cst vinssi kromi/pronssia 3,1:1 15,3:1 13,4:1 66,1:1 23,8 231
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Winches
SELECTION GUIDE

Genoa
Sheet

Spinnaker
Sheet

Main
Sheet

Genoa
Halyard

Spinnaker
Halyard

Staysail
Halyard

Main
Halyard

Spin Pole
Foreguy

Spin Pole
Topping Lift

Cunningham
Reef

Main
Outhaul

Boom Vang

Runners

Furling 
Line

Boat Length Overall
sq m 6.1-7.6 7.6-8.8 8.8-10.1 10.1-10.7 10.7-11.3 11.3-11.9 11.9-12.5 12.8-14.6

Application sq ft 20-25 25-29 29-33 33-35 35-37 37-39 39-41 41-48

Genoa 200 19 300 28 350 33 470 44 550 51 600 56 750 70 900 84

Spinnaker 300 28 400 37 600 56 800 74 1000 93 1200 1111400 130 1600 149

Main 120 11 150 14 180 17 210 20 230 21 260 24 300 28 350 33

Selection Guide — Sail Area

Selection Guide — Standard & Self-Tailing Winches

Selection Guide — CT Winches

www.lewmar.com

Boat Length Overall

15ft-20ft 20ft-25ft 25ft-30ft
Model (4.57-6.09m) (6.09-7.62m) (7.62-9.14m)

5CT •••••••••••••••••••••••••••
7CT •••••••••••••••••••••••••••
12CT •••••••••••••••••
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Boat Length Overall

m 6.1 7.6 8.8 10.1 10.7 11.3 11.9 12.5 14.6
Application Size ft 20 25 29 33 35 37 39 41 48

7
14/16

30
40
44
48
50
54
58
64
6
7
8

14/16
24
30
40
44
48
54
6
7

14/16
24
40
48
6
7

14/16
24
30
40
44
48
50

Boat Length Overall

m 6.1 7.6 8.8 10.1 10.7 11.3 11.9 12.5 14.6
Application Size ft 20 25 29 33 35 37 39 41 48

6
7
8

14/16
24
30
44
48
6
7
8

14/16
24
30
40
44
6
7
8

14/16
24
30
40
44
6
8

14/16
24
30
6
8

14/16
30
40
6
7
8

14/16
30
40
6
7
8

14/16
30
40
6
7
8

14/16
24
30
44
7
8

14/16
30
40
44
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VINSSIKAMMET LEWMAR – VINSCH HANDTAG LEWMAR - WINCH HANDLES 

LEWMAR
VINSSIKAMMET

Lewmarin kuulalaakeroidut vinssikammet ovat entistä tehokkaampia. Kaikki 
vakiokammet ovat varustettuja ”Power Grip” -kahvalla, joka mahdollistaa 
tehokkaan kahden käden otteen.

12401708C 44,- 29140018 200 mm synchro lukollinen, V-kampi kelluva

12401713C 64,- 29140081 200 mm alumiininen V-kampi lukollinen P-grip

12401715C 78,- 29140101 250 mm alumiininen V-kampi lukollinen P-grip

12401717C 92,- 29140121 250 mm   V-kampi, kromattua pronssia, 
   lukollinen P-grip

 

12401711C 209,- 29140070 250 mm V-kampi, hiilikuitua, lukollinen, *P-grip

12401723C 116,- 29141112 250 mm V-kampi alumiininen tupla ote, lukollinen

TITAN VINSSINKAMMET
PRIMARY SARJA (KELLUVA)

12401779C 62,- 29145301 200 mm lukollinenb, pun., musta ote
12401777C 31,00 29145011 250 mm  std, lukollinenb, pun., musta ote
12401775C 31,00 29145001 200 mm  std, lukollinenb, pun., musta ote
12401781C 35,- 29145311 250 mm  lukollinenb, pun., musta ote

MAGNUM SARJA (KELLUVA)

51,00 29146510 250 mm V-kampi, harmaa lukollinen,
   kuulalaakeroitu maxiote
12401770C 60,30 29146410 250 mm V-kampi, lukollinen, 
   kuulalaakeroitu tuplaote.

CONDOR SARJA (KUMILLA PÄÄLLYSTETTY RUNKO)

12401771C 60,90 29147312 250 mm V-kampi, kumipintainen alumiinia,   
   yksink.ote, sininen.
12401783C 73,- 29147512 250 mm 250 mm V-kampi, kumipintainen
   alumiinia,maxiote, sininen.
12401774C 65,30 29147511 250 mm V-kampi, kumipintainen alumiinia,   
   yksink.ote, savunharmaa.
12401773C 67,68 29147311 250 mm V-kampi, kumipintainen alumiinia,   
   maxiote, savunharmaa
12401710C 14,70 29140020 vinssakammen kotelo Lewmar

VARAOSAT LEWMAR - RESERVDELAR LEWMAR - SPAREPARTS - LEWMAR

12401704 27,10 29140012 Lewmar V-kammen lukitussarja
12401728 42,80 29140002 Titan Primary/Magnum lukitussarja
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HARUKSENSÄÄDIN - STAGJUSTERARE - STAY ADJUSTERS

Wichard käyttää ainoastaan huippuluokan ruuostumatonta terästä  tuotteissaan.
Useimmat tuotteet ovat valmistettu AISI 316L antimagneettisesta seoksesta.
Toinen ruostumaton teräslaatu jota Wichard käyttää on AISI 630HR (High 
Resistance) magneettinen seos. Wichard-tuotteet valmistetaan takomalla. 
Tällä menetelmällä eliminoidaan materiaalin sisäiset  rakenteelliset virheet. 
Näin ehkäistään mahdollisia murtumia joita saattaa esiintyä valetuissa metalli-
tuotteissa. Wichard merkitsee tuotteensa leimaamalla. Se on tae turvallisesta 
tuotteesta joka on läpäissyt Whichard laadun valvonnan.

Haruksen säädin

   pituus nivel tapin työkuorm. murtoluku vaijeri
   tapista tappiin pit x lev Ø
   kiinni/auki
   mm mm mm kg kg mm
12099060E 313,- 5546 250/310 15 x 20 12 3500 5300 5/6/7
•
Haruksen säädin

   pituus nivel tapin työkuorm. murtoluku vaijeri
   tapista tappiin pit x lev Ø  
   kiinni/auki
   mm mm mm kg kg mm
12099062E 191,- 15554 310/450 10 x 10 8 1200 2400 4/5
12099064E 363,- 25556 450/510 15 x 20 12 3500 5300 5/6/7
12099066E 363,- 35566 370/ 540 15 x 20 12 3500 5300 5/6/7
•
Räikkäkahvalla

   pituus nivel tapin työkuorm. murtoluku vaijeri
   tapista tappiin pit x lev Ø  
   kiinni/auki
   mm mm mm kg kg mm
12099068G 607,- 5585 360/520 17 x 22 12 4000 6000 7/8/9
12099070G 1453,- 5588 415/615 18x25 16 4000 9000 9/10

Peräharuksen säädin

   pituus nivel tapin työkuorm. murtoluku vaijeri
   tapista tappiin pit x lev Ø  
   kiinni/auki
   mm mm mm kg kg mm
12099075E 284,- 5526 350/520 15 x 20 12 3500 5300 5/6/7
•

Peräharuksen säädin

   pituus nivel tapin työkuorm. murtoluku vaijeri
   tapista tappiin pit x lev Ø  
   kiinni/auki
   mm mm mm kg kg mm
12099077E 313,- 5536 350  520 15 x 20 12 3500 5300 5/6/7
•
Peräharuksen säädin, räikkäkahvalla

   pituus nivel tapin työkuorm. murtoluku vaijeri
   tapista tappiin pit x lev Ø  
   kiinni/auki
   mm mm mm kg kg mm
12099079E 594,- 5565 440/660 17 x 22 12 4000 6000 7/8/9/
•
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RULLAREIVI - RULLFOCKSYSTEM - FURLING SYSTEM

Sopii veneen keulaharukseen ilman muutoksia. kaksoisura keulaprofiilissa 
mahdollistaa nopeat purjeiden vaihdot. Helposti irrotettava rullaosa suo mah-
dollisuuden purjehtimiseen täyskorkein purjein. Itsestään voiteleva. Materiaa-
leina: painevalualumiini, duatron-kuulalaakerit, ruostumaton AISI 316 teräs.

Erittäin luotettava ja varmatoiminen.

Mitoitus. 
Veneille T = 1315 mm
6 - 8,5 m S = 1500 mm
Lyhyemmille  D = 120 mm
keulavanteille L = 1500 mm
4 - 7 mm 

Veneille T = 1740 mm
11 – 16 m S = 1500 mm
Keulavantti D = 250 mm
10 – 12 mm L = 1500 mm

KR 12065040E 662,00 280.450 sisältää yläpään ja alapään T + S
 12065049E 40,00 280.317 profi ili, 1500 mm

DR 12065070E 1203,00 280.420 sisältää yläpään ja alapään T + S
 12065075E 60,00 280.328 profi ili, 1500 mm
•
VARAOSIA - RESERVDELAR - SPARE PARTS
Profi ililiitoksen muoviosia
TR 12065060E 16,60
CR 12065062E 16,60
DR 12065064E 27,90

Yläosat
CR 12065053C 417,00

Yläprofi ilin hattu
DR 12065057C 18,30
CR 12065058C 18,30
TR 12065059C 16,00
•

 

VINSSI BARTON - VINSCH BARTON- WINCH BARTON
BARTON NAUTILUS
Valmistettu lujasta mutta silti kevyestä polymeerikomposiittimateriaalista. 
Materiaali on itsevoiteleva, minkä ansiosta toimintahäiriöiden mahdollisuus on 
erittäin pieni eikä ruostumista esiinny.

 

yksinopeuksinen, välityssuhde 8:1
pohjalaatan ø 101 mm, korkeus 101 mm, 
paino 0,85 kg
12134014C 146,- G-08

Kaksinopeuksinen, välityssuhde 16:1
pohjalaatan ø 114 mm, korkeus 136 mm,
paino 1,4 kg
12134016C 216,- G-16

Kaksinopeuksinen, välityssuhde 23:1
Pohjalaatan ø 114 mm, kokreus 136 mm,
paino 1,7 kg
12134018C 283,- G-23
•
VINSSIKAMPI – VINSCHHANDTAG – WINCH HANDLE
RUOSTUMATON TERÄS, LUKITTAVA, 
YLEISKAMPI

 

12134050K 37,- 424308 pituus 203 mm
12134051K 47,- 424301 pituus 260 mm
•
Musta eloksoitu alumiini

 

 
12134010K 40,- 615HL pituus 200 mm
12134012K 43,- 615HL pituus 250 mm
•
KELLUVA VINSSIKAMPI – FLYTANDE VINSCHHANDTAG – FLOATING WINCH 
HANDLE

 

12134005K 32,-  pituus 250 mm
•
VINSSIKAMMEN PIDIKE – VINSCHHANDTAGSHÅLLARE – WINCH HANDLE 
HOLDER
Muovia, sopii kaikille vinssikammille, 
joissa on vakiokiinnike

12134200K 5,30 10-17
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VINSSIKAMMENKOTELO - HÅLLARE FÖR VINCHHANDTAG - WINCH HANDLE 
CASE
Vinssikammen kotelo
pehmeää muovia,
valkoinen, sisältä punainen

13058022K 18,30 N6263572 korkeus 29 cm
•
Valkoinen muovi

    pituus leveys
13058020K 8,50 N6200500 310 mm 85 mm
••
PURJEKANGASTASKU – SEGELTYGSFICKA – SAILCLOTH BAG
Valmistettu tukevasta rei’itetystä peitekankaasta.
UV– ja suolavedenkestävä. Valkoinen.
Purjerenkaista valmistetut kiinnitysreiät.

13058155K 19,70 17522 matkapuhelinkotelo 12 x 15 x 8 cm

13058160K 25,50 17524 skuuttipussi, pieni 23 x 45 cm
13058165K 26,10 17526 skuuttipussi, iso 33 x 45 cm

SAALINGIN SUOJUS - SASLINGSSKYDD - MAST TABLE COVER
Valkoinen muovi

   vaijerin ø
12106120K 6,50 55-51-21 4 - 6 mm
12106122K 13,60 55-51-22 7 - 12 mm 

VANTTIRULLA - VANTHJUL- PROTECTION WHEEL FOR SAILS
Kiinnitetään 6 - 10 mm ø vanttiin, estää purjeen hankausta. 
Halkaisija 70 mm

 

12106125K  7,20 TP 2 4107 Wichard
•

MASTOASKELMA - MASTFOTSTEG - MAST STEP
Ruostumaton, sähkökiillotettu materiaali. 
Nailon pehmusteet.
askelman pit. 108 mm, lev. 25 mm, 
laatan koko 85 x 60 mm

13058170K 19,80 31602

PUOSUNTUOLI - BÅTSMANSSTOL- BOSUN’S CHAIR
Vahvaa muovia, leveät kannatinnauhat, 
haaralenkit

 

17014013K 69,- 0630 sini/valkoinen
•
Kestävää sinistä nailonia.
Kova istuinosa 38 x 19 cm, säädettävät jalka- ja 
keholenkit. Vahvat nailonhihnat, 
joissa teräskolmiot. iso työkalutasku,  
lenkit työvälineille ja kestävä rengas 
pienten esineiden ja työkalujen kiinnittämiseen. 
Istuimessa tukeva teräsrengas 
käyttäjän turvallisuutta varten.

57803041K 76,- 8550

TRAPETSILIIVI - TRAPETSVÄST - TRAPEZE
SOFT TRAPEZE
OXFORD-NAILON. Trapetsiliivit jolla- ja 
katamaraanipurjehduksen. Vaahtopehmusteet, 
korkeus säädettävissä, neopreenipäällys-
teinen ruostumaton koukun levy,  erittäin 
tukevat muovisoljet yksilölliseen säätöön liivin 
nauhojen avulla. Säädettävä kova vaahtolevy 
selkäosassa, estämään selän väsymistä ja 
kipeytymistä.

 

57803031K 95,- 8501 S navy/punainen
57803033K 95,- 8501 M navy/punainen
57803034K 95,- 8501 L navy/punainen
57803035K 95,- 8501 XL navy/punainen
•
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PURJEHTIESSA

MOOTTORILLA ETEEN

MOOTTORILLA TAAKSE

MOOTTORILLA ETEEN YLIVAIHDE

KUVAN 3-LAPAPOTKURI OIKEA

GORI–POTKURIT - GORI PROPELLER - GORI PROPELLERS
POTKURI – PROPELLER – PROPELLER 
GORI TAITTOLAPAPOTKURIT PURJEVENEISIIN

Itsesäätyvä Gori taittolapapoturi asettuu aina
Parhaimpaan ja tasapainoisimpaan asentoon.
Se antaa veneellesi maksimi työnnön ajettaessa
Moottorilla eteen tai taakse, sekä minimi
Virtausvastuksen purjehdittaessa.
Gori potkurit valmistetaan tarkkuustyönä
yksilöllisesti tehdastoimituksena.

2-LAPAINEN GORI TAITTOLAPAPOTKURI
-  purjeveneille moottoriteho max 60 hp
- potkurin halkaisija 11,5” - 18”
-  sekä akseli, että vetolaitteisiin
-  vasen tai oikea
3-LAPAINEN GORI TAITTOLAPAPPOTKURI
- purjeveneille moottoriteho max 300 hp
- potkurinhalkaisija 15” - 30”
- sekä akseli, että S-vetolaitteisiin
- vasen tai oikea

HUOMIOI YLIVAIHDETOIMINTO

2-lapainen Gori Racing taittolapapotkuri
Kilpaveneisiin 30” -Maxi veneet

Pyydä erillinen tuottekuvasto
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